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Photoelectric proximity switch % of sensing distance
with visible red light and background suppression
Operating Instructions 25

— GTB6
Safety notes 8 21 (0.83)
» Nota safety component in accordance with EU Machinery Directive. =]
» Read the operating instructions before commissioning. 8015311.1CBI 0621 COMAT L0 0.5(0.02) 20 N
» Connection, mounting, and setting is only to be performed by trained o ﬂ -
specialists. L
» When commissioning, protect the device from moisture and s 6% / 90%
contamination. ol
- ~ & A
Correct use ™o g 9 § 15
A y
The GTB6 is a photoelectric proximity sensor with background suppression -— hal o) hal 5
for the optical, non-contact detection of objects, animals and persons. The < & 9]
sender and receiver are integrated into a single housing unit. The light beam — ('Q N g') 18% / 90%
output by the sender is reflected by the object to be detected. The receiver 10
evaluates the reflected light. — @ @ /
Starting operation Australia Netherlands /
L . . . Phone  +61 (3) 9457 0600 Phone  +31(0) 30 229 25 44 5
1 Check the application conditions such as the scanning distance and olree (200384802~ Newzealand 115 0450 ™| .
the reflectivity of the objects being scanned and the background and Austria O 0800 222 278 - toliree oo 5 -
compare it with the characteristic curve in the diagram (x=sensing :hfqe . +43 ;0) 2236 622880 Nomway 615000 . 90% / 90%
distance, y =transition area between the sensing distance set and P o 466 55 66 Poland 3(0.12) : 0
safe background suppression). Remission: 6 % = black, 18 % = gray, Brazil 1130154 Phone  +48 22539 4100 9.7 pR|(=} 18.3 12
90 % =white (referring to standard white as per DIN 5033). Coong 1011 82154900 Prone"™ 44035617 11.20 (0.38) - 0.72) 047 0
HF  Maintain the movement direction of the object in relation oo meputtte A4 Russla 7 495283 09 90 0 50 100 150 200 250 300
to the scanner. z:ﬁge +420 234 719 500 Singapore 43732 (1.97) (3.94) (5.91) (7.87) (9.84) (11.81)
Only for connector versions: Plug in the cable socket without current ;:fnnae +56 (2) 2274 7430 Slovakia 12901201 Distance in mm (inch)
applied and screw it tight. Phone +86 20 2882 3600 Slovenia
Onl)i folr) versibons w |g|1 cor;)Tectini cat:)lle:kThe hftollovrv]i.r'gg connections Eﬁé]""é:m +45 45 82 64.00 ggﬂ{}? “"‘“jjiigii B
apply: brn =brown, blu=blue, blk=black, wht=white. Prone’ 4358925 15800 South Korea GTB6-P /N4
. Y one  +3589- r - XXX GTB6-P / N6xxx GTB6-P / N3xxx GTB6-P / N5xxx
Apply the operating voltage to the proximity sensor. France 164623500 EEE?..E 822786 6321/4 / GTB6 P; N7 / / GTB6
Adjustment of the sensing range Position the object Direct light Germany o 021153010 ghf’f;e +34 93 480 31 00
spot onto the object. Greece Phone.  +46 10 110 10 00
Visible red emitted light spot recognizable on the object. Hong Kong |0 2106829100 AN 4141616 26 39
. . e . Phone +852 2153 6300 Taiwan
Increase the sensing range until the LED indication lights up. Hungary o Phone 4886223756288
Recommendation: Set the sensing distance with a 15 % safety ndia Fhone 466 2 645 0009
supplement of the sensing distance. Phone  +91:2261198900 ke o0 (216) 526 50 00
Background is not detected: setting is completed. e, 9729710 1L rone {5y 4 85 65 875
Background is detected: background influence too strong. fuone ¥3902274341 United Kingdom 7278 31121
Check setting and application. Phone  +8135309 2112 UsA
alaysia one +1 800.325.742
PNP (load — M): Object is detected, Output (Q) HIGH Prone~ +603.8080 7425 Vietnam 07429
NPN (load — L+): Object is detected, Output (Q) LOW Mo o 72 748 9451 Phone  +65 6744 3732 0
SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D-79183 Waldkirch £
Installation instructions Detailed addresses and further locations at www.sick.com &
El The G6 housing can be fitted using the fitting screws supplied. T oml 1
Take the maximum tightening torque from the corresponding drawing. More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change 7 L+
. without notice - The specified product features and technical data do not blu: 3
Maintenance represent any guarantee. _|_- M
SICK light barriers are maintenance-free. Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtiimer blk | 4 Q
We recommend doing the following regularly: und Anderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und |
- Clean the external lens surfaces. ) ) technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. wht! 2 NG
- Check the screw connections and plug-in connections. Plus de représentations et d’agences a 'adresse www.sick.com - Sujet & ]
No modifications may be made to devices. modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques
indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.
Para mais representantes e agéncias, consulte www.sick.com - Alteragées
poderao ser feitas sem prévio aviso - As caracteristicas do produto e os
dados técnicos apresentados ndo constituem declaragao de garantia.
Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti
soggetti a modifiche senza preawviso - Le caratteristiche del prodotto e i dati
tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia. B
Mas representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin GTB6-E / Fdxx GTB6-E / F6xx GTB6-E / F2xx GTB6-P/ N1xxx
previo aviso - Las caracteristicas y los datos técnicos especificados no GTBG-E / F7xxx

constituyen ninguna declaracion de garantia. Maximum torque 0.4 Nm

DEUTSCH RTHRELRRNBAREBFEL | HEF www.sick.com -
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Reflexions-Lichttaster WERETTRI, ‘ ‘
- at : — B . @ - 75
mit sichtbarem Rotlicht und Hintergrundausblendung §§’f§’§i§§§w§§§°§§§’$ &gﬁ%ggggraﬁ%:—ji%&%%i% = | = |
Betriebsanleitung RIDENOTRBNEFEEA.

=g —a

Sicherheitshinweise

> Kein Sicherheitshauteil gemas EU-Maschinenrichtlinie. c@us LISTED

» Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen. IND. CONT. EQ
4LP4

» Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
> Gerét bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schiitzen.

BestimmungsgemaRe Verwendung <:::> ‘.@u}] ‘é?g)

. . . . . . I SAFETY, _'_'] 1 _'_'] l _'_'] _'_'] 1

Die GTBG ist ein optoelektronischer Reflexions-Lichttaster mit Hintergrund- brn., + brn . + brn, + brn . +
4—|—— L -4——| L 4—|— L <—|— L

ausblendung und wird zum optischen, beriihrungslosen Erfassen von

Sachen, Tieren und Personen eingesetzt. Sender und Empfénger sind in ; blk; 4 blk; 4 ; blk blu; 3
einem Geh&use untergebracht. Der vom Sender ausgebrachte Lichtstrahl 5 Q ’ P 5 Q H Q 4 M
wird vom zu detektierenden Objekt reflektiert. Der Empfanger wertet das — wht = ) wht = wht = blk
reflektierte Licht aus. ' Q : Q H Q H Q
Inbetriebnah v PinPsint biu! 3 M blul 3 M biu! M |
nbetriebnahme RoHS o SICK _ _ S -l

F Einsatzbedingungen wie Tastweite und Remissionsvermagen des
Tastgutes sowie des Hintergrundes dberpriifen und mit der Kennlinie
im Diagramm vergleichen (x=Tastweite, y = Ubergangsbereich zwi-
schen eingestellter Tastweite und sicherer Hintergrundausblendung).
Remission: 6 % =schwarz, 18 % = grau, 90 % = weif3 (bezogen auf
Standardweifd nach DIN 5033).

K Bewegungsrichtung des Objektes relativ zum Taster einhalten.

Nur bei den Steckerversionen:
Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

Nur bei den Versionen mit Anschlussleitung:
Fiir Anschluss gilt: brn=braun, blu =blau, blk=schwarz, wht=weif.

Lichttaster an Betriebsspannung legen.

Einstellung Tastweite

Objekt positionieren. Lichtfleck auf Objekt ausrichten.
Sichtbarer roter Sendelichtfleck auf Objekt erkennbar.

Einstellung auf minimale Tastweite drehen. Dann Tastweite
so lange erhéhen, bis Anzeige-LED leuchtet.

Empfehlung: Tastweite mit einem Sicherheitsaufschlag
von 15 % der Tastweite versehen.

Objekt entfernen.

Hintergrund wird nicht erkannt: Einstellung beendet.
Hintergrund wird erkannt: Hintergrundeinfluss zu stark.
Applikation und Einstellung Giberpriifen

PNP (Last — M): Objekt wird erkannt, Ausgang (Q) HIGH
NPN (Last — L+): Objekt wird erkannt, Ausgang (Q) LOW

Montagehinweise

E Das G6-Gehause kann mit den mitgelieferten Montageschrauben
fixiert werden. Maximales Anzugsdrehmoment ist der entsprechenden
Zeichnung zu entnehmen.

Wartung

SICK-Lichtschranken sind wartungsfrei.

Wir empfehlen, in regelméfigen Abstanden:

- die optischen Grenzflachen zu reinigen.

- Verschraubungen und Steckverbindungen zu tberpriifen.

Verénderungen an Geréten dirfen nicht vorgenommen werden.



GTB6

Sensing range TW max. Tastweite TW max. Distance de détection TW max. Alcance de deteccao TW max. 5..250 mm Y
Light spot diameter / distance Lichtfleckdurchmesser/ Entfernung Diamétre de la tache lumineuse / Distance Diametro do ponto de luz/ distancia 6mm/ 100 mm
Supply voltage Ug Versorgungsspannung Ug Tension d‘alimentation Ug Tensdo de forga Ug DC10..30V2
Output current Imax. Ausgangsstrom lpax. Courant de sortie Imax. Corrente de saida lyax. 100 mAd
Switching frequency Schaltfolge max. Fréquence max. Sequéncia max. de sinais Typ. 1kHz 9
Response time Ansprechzeit Temps de réponse Tempo de reacéo <0.625 ms®
Enclosure rating Schutzart Type de protection Tipo de protecéo P67
Protection class Schutzklasse Classe de protection Classe de protecao @
Circuit protection Schutzschaltungen Circuits de protection Circuitos protetores A,B,DY
Ambient operating temperature Betriebsumgebungstemperatur Température ambiante Temperatura ambiente de operagao -25...+55°C
) Object with 90 % remission (based on standard white DIN 5033) D Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Wei DIN 5033) 1) Objet avec 90 % de réflexion (par rapport au blanc standard selon DIN 5033) D Objeto a ser detectado com 90 % de lumindncia
2) Limit values, operation in short-circuit protected network max. 8 A 2 Grenzwerte, Betrieb in kurzschlussgeschiitztem Netzwerk max. 8 A 2) Valeurs limites, fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits, (com base no padréo branco DIN 5033)
3 When Ug>24V, | Amax.=50 mA. 3) BeiUg>24V,1Amax.=50 mA 8 Amax. 2) Valores limiares, operagdo em rede protegida contra curto-circuitos max. 8 A
4 With light/ dark ratio 1:1 4 Mit Hell-/ Dunkelverhaltnis 1:1 3) Encasde Ug>24V, | Amax.=50 mA. 3 Com Ug>24V, | Amax.=50 mA.
5 Signal transit time with resistive load 5) Signallaufzeit bei ohmscher Last 4 Pour un rapport clair / sombre 1:1 4 Com uma relagdo luminoso / escuro de 1:1
6 A=Ug connections reversepolarity protected 6 A=Ug -Anschliisse verpolsicher 5 Durée du signal en charge ohmique 5 Tempo de transigdo do sinal com carga 6hmica
B=inputs and output reverse-polarity protected B=Ein- und Ausgange verpolsicher 6 A=Raccordements Ug protégés contre 6 A=Conexdes Ug protegidas contra inversao de polos
D =outputs overcurrent and short-circuit protected D = Ausgénge iiberstrom- und kurzschlussfest B =entrée et sortie sécurisées en mat. de polarisation B =Entradas e saidas protegidas con tra polaridade inversa
D =sortie résistant au courant de surcharge et aux courts-circuits D = Saidas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.

GTB6
Distanza di ricezione TW massima Ancho de exploracion TW max. BANRERE TW ®HEE TW, BX Z x| Hel Tw E(c] 5..250mm?
Diametro punto luminoso / distanza Diametro / distancia de mancha de luz KRER/EE ARy NE /IR I =g/ AHel 6mm/100 mm
Tensione di alimentazione Ug Tension de alimentacion Ug 8 R 8 FE U HIGEE Us 32 Y Ug DC10...30V?
Corrente di USCita Imax. Corriente de salida Imax. IR lnax, BARHEDER Ina E3 MF lnax 100 mA®
Sequenza signali max. Secuencia de sefiales max. 155 7% max. YIBIEF max. Z|CH AQE Z2|RA| Typ. 1 kHz ¥
Tempo di risposta Tiempo de reaccion fi 2% A} 18] JSERE gS Alzh <0.625ms
Tipo di protezione Tipo de proteccion R FBE REZR PEE &2 IP67
Classe di protezione Proteccidn clase RIF R HREIZA 2z 5= @
Commutazioni di protezione Circuitos de proteccién R B REEE 23 3|2 A,B,D®
Temperatura ambiente circostante Temperatura ambiente de servicio THERE-BE ERBRERE S A FHR2T -25...+55°C

1) Oggetto con il 90 % di remissione (riferito al bianco standard DIN 5033)
2) Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti max. 8 A
3 ConUg>24V,|Amax.=50 mA
4 Con relatio chiaro / scuro 1:1
5 Tempo di continuare de segnale a resistenza ohmica
6 A=Ug-collegamenti con protez. contro inversione di poli
B =entrate e uscite protette da polarita inversa
D = uscite protette da sovracorrente e da cortocircuito

FRANCAIS

Détecteurs reflex

1 Material con un 90 % de reflexion (sobre el blanco estandar segiin DIN 5033)
2) Valores limite, funcionamiento en red protegida contra cortocircuito max. 8 A.
5 ConUg>24V,|Amax.=50 mA.
4 Con una relacion claro / oscuro de 1:1
5 Duraci6n de la sefial con carga 6hmica
6 A=Conexiones Ug a prueba de inversion de polaridad

B=Entradas y salidas protegidas contra polarizacion incorrecta

D =Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos

Especificacoes de uso
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Indicazioni per il montaggio
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avec faisceau lumineux rouge visible et élimination d’arriére-plan
Manuel d'utilisations

0 GTB6 é um sensor de luz optoeletrdnico de reflexdo com reducéo da
intensidade da luz do plano de fundo utilizado para a detecgéo optica,
sem contato, de objetos, animais e pessoas. O emissor e 0 receptor sao
alojados numa carcaga. O raio de luz langado pelo emissor é refletido

Remarques relatives a la sécurité

> |l ne s'agit pas d’'un composant de sécurité conformément a la
Directive CE sur les machines.

» Lire le manuel d'utilisation avant la mise en service.

> Faire effectuer le raccordement, le montage et le réglage uniquement
par un personnel spécialisé.

> Protéger I'appareil de 'humidité et des impuretés lors de la mise
en service.

Utilisation conforme

La barriére lumineuse a réflexion GTB6 est un capteur opto-électronique avec
élimination d’arriére-plan pour la détection visuelle des objets, des animaux
ou des personnes sans contact direct. Emetteur et récepteur sont intégrés
dans un seul boitier. Le faisceau envoyé par I'émetteur est réfléchi par I'objet
a détecter. Le récepteur analyse le faisceau lumineux qui est réfléchi.

Mise en service

H Contrdler les conditions d’utilisation telles que la portée de détection
et les propriétés de réflexion de I'objet de méme que I'influence de
I'arrigre-plan et comparer avec la courbe de sensibilité du diagramme
(x=portée de détection, y=plage de détection entre la portée de
détection définie et I'élimination d’arriére-plan efficace.).

Réflexion: 6 % = noir, 18 % = gris, 90 % = blanc (par rapport au blanc
standard selon DIN 5033).

Consignes de montagee

B Consulter le serrage maximum dans le schéma correspondant.
Maintenir le sens de déplacement de I'objet par rapport au capteur.
Sur les versions enfichables seulement:
Insérer et visser le boitier de connexion, appareil hors tension.
Sur les versions avec céble de raccordement seulement :
Connexions : brn =brun, blu=bleu, blk=noir, wht=blanc.
Raccorder le capteur au réseau électrique.
Réglage de la portée de détection.
Placer de I'objet. Orienter le spot lumineux vers |'objet.
Le spot lumineux rouge est bien visible sur l'objet.
Placer le réglage sur la portée minimale. Puis augmenter
la portée jusqu’a ce que le témoin d'affichage s'allume.
Recommandation : munir la portée de détection d’une marge
de sécurité de 15 % de la portée de détection.
Si l'arriére-plan n’est pas détecté, quitter le mode de réglage.
Si l'arriére-plan est détecté, cela signifie que I'influence de
I'arriére-plan est trop forte. Contréler I'application et le réglage.

PNP (charge — M): I'objet est détecté, sortie (Q) HIGH
NPN (charge — L+): I'objet est détecté, sotie (Q) LOW

Consignes de montage

B llest possible de monter le carter G6 avec [es vis de montage fournies.
Consulter le serrage maximum dans le schéma correspondant.

Maintenance

Les barriéres lumineuses SICK sont sans entretien.
Nous vous recommandons de procéder réguliérement:
- au nettoyage des surfaces optiques.

- au controle des liaisons vissées et des connexions.

Ne procédez a aucune modification sur les appareils.

PORTUGUES

Sensor de luz de reflexao
com luz vermelha visivel e redugdo da
intensidade da luz do plano de fundo
Instrugdes de operacao

Notas de seguranca

» 0s componentes de seguranga nao se encontram em conformidade
com a Diretiva Europeia de Maquinas.

» Leras instrugdes de operagao antes da colocagdo em funcionamento.

> A conexdo, a montagem e 0 ajuste devem ser executados somente
por pessoal técnico qualificado.

» Durante o funcionamento, manter o aparelho protegido contra
impurezas e umidade.

pelo objeto a ser detectado. O receptor avalia a luz refletida.

Colocagao em funcionamento

Verificar as condi¢des de operacao, como o alcance de deteccédo e a
refletividade do objeto a ser detectado, bem como o plano de fundo,
e compara-los com a curva caracteristica do diagrama (x=distancia
de escaneamento, y = area transitdria entre a distancia de escane-
maneto ajustada e o ocultamento seguro do fundo). Luminancia:

6% = preto, 18 % = cinza, 90 % = branco (com base no padrdo branco
da norma DIN 5033).

Instrugdes de montagem

Manter a direcdo do movimento do objeto em relagdo ao objeto.

Somente para versdes com conector: _ . .
conectar e aparafusar a caixa de linha sem estar ligada a tenséo.

Somente para versdes com cabo de conexdo: Para conexao é valido
0 seguinte: brn=marrom, blu=azul, blk=preto, wht=branco.

Ajustar o sensor luminoso na tenséo operacional.

Ajuste do alcance de deteccao.

Posicionar o objeto. Alinhar o ponto luminoso sobre o objeto.
Ponto luminoso vermelho emitido detectavel sobre objeto.

Ajustar o alcance para 0 minimo. Aumentar o alcance de
deteccao até o LED indicador acender.

Recomendacdo: providenciar distancia de escaneamento
com um adicional de seguranga de 15 % da distancia.

0 fundo ndo é detectado: configuragdo concluida.
0 fundo é detectado: influéncia forte demais do plano de fundo.
Verificar a aplicacéo e o ajuste.

PNP (carga — M): objeto é detectado, saida (Q) HIGH
NPN (carga — L+): objeto é detectado, saida (Q) LOW

Instrugdes de montagem

A carcaga G6 pode ser fixada com os parafusos de montagem incluidos.
0 torque de aperto maximo pode ser consultado no respectivo desenho.

Manutencao

As barreiras de luz SICK ndo requerem manutencao.
Recomendamos que se efetue em intervalos regulares:

- uma limpeza das superficies opticas.

- uma verificagdo das conexdes roscadas e dos conectores.

Nao séo permitidas modificacdes no aparelho.

ITALIANO

Fotocellula a riflessione
con luce rossa visibile y soppressione dello sfondo
Struzioni d’uso

Avvertenze sulla sicurezza

>

>
>

>

Nessun componente di sicurezza conformemente alla direttiva
macchine UE

Prima della messa in funzione leggere le istruzioni d’uso.
Allacciamento, montaggio e regolazione solo a cura di personale
tecnico specializzato.

Alla messa in funzione proteggere I'apparecchio dall’'umidita

e dalla sporcizia.

K Osservare la direzione di spostamento dell'oggetto rispetto alla
fotocellula.

Solo per versioni con connettore:
Applicare il connettore senza tensione e awvitarlo fino in fondo.

Solo per le versioni con cavo di collegamento: Per il collegamento
vale quanto segue: brn=marrone, blu=blu, blk=nero, wht=bianco.

Collegare la fotocellula alla tensione di esercizio.
Impostazione della distanza di ricezione.

Posizionare I'oggetto. Dirigere il punto luminoso sull’'oggetto.
Punto luminoso rosso visibile sull’'oggetto.

Impostare la distanza di ricezione minima. Aumentare quindi la H
distanza di ricezione finché I'indicatore a LED non si accende.
Consiglio: aggiungere alla distanza di ricezione un margine di

sicurezza pari a 15 % della distanza di ricezione. Lo sfondo non
viene riconosciuto: impostazione conclusa.

Lo sfondo viene riconosciuto: influsso dello sfondo eccessivo.
Verificare I'applicazione e I'impostazione.

PNP (carico — M): I'oggetto viene rilevato, uscita (Q) HIGH
NPN (carico — L+): I'oggetto viene rilevato, uscita (Q) LOW

Indicazioni per il montaggio

H Lalloggiamento del G6 pud essere fissato con le viti di montaggio
fornite in dotazione. La coppia massima corrispondente da rispettare
¢ indicata sulla relativa illustrazione.

Manutenzione

Le barriere fotoelettriche SICK sono esenti da manutenzione.
Consigliamo di pulire in intervalli regolari:

- le superfici limite ottiche.

- Verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina.

Non & consentito effettuare modifiche agli apparecchi.
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Sobre el objeto se aprecia un punto luminoso del emisor rojo visible.

Girar el ajuste al ancho de exploracién minimo. Aumentar el ancho
de exploracion hasta que se ilumine el LED de indicacion.

Recomendacion: dotar el alcance de palpacién con un excedente
de seguridad del 15 %.

El fondo no se detecta: Ajuste finalizado

El fondo se detecta: Influencias de fondo demasiado intensa.
Compruebe la aplicacion y el ajuste.

PNP (Carga — M): Se detecta el objeto, salida (Q) HIGH
NPN (Carga — L+): Se detecta el objeto, salida (Q) LOW

Indicaciones de montaje

La caja G6 puede fijarse con los tornillos de montaje suministrados.
Para el par de apriete maximo, consulte el plano correspondiente.

Mantenimiento

Las barreras fotoeléctricas SICK no precisan mantenimiento.
En intervalos regulares, recomendamos:

- Limpiar las superficies Opticas externas.

- Comprobar las uniones roscadas y las conexiones.

No se permite realizar modificaciones en los aparatos.
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Sensor de luz de reflexion
con luz roja visible con ocultacion de fondo
Instrucciones de servicio

Indicaciones de seguridad o

> No se trata de un componente de seguridad seglin la Directiva de
maquinas de la UE.

Lea las instrucciones de servicio antes de efectuar la puesta en
funcionamiento.

La conexion, el montaje y el ajuste deben ser efectuados exclusivamente H
por técnicos especialistas.

Proteja el equipo contra la humedad y la suciedad durante la puesta

en funcionamiento.
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Uso conforme a lo previsto

EI GTB6 es un sensor de luz de reflexion optoelectrénico con ocultacién
de fondo empleado para la deteccidn dptica y sin contacto de objetos,
animales y personas. El emisory el receptor van alojados en la misma
carcasa. El haz de luz emitido por el sensor es reflectado por el objeto
a detectar. El receptor evalla la luz reflectada.

Puesta en funcionamiento

Compruebe las condiciones de funcionamiento, como la amplitud
de exploracion y la capacidad de reflexion difusa del objeto explorado
y compdrelas con la curva de caracteristicas del diagrama (x=alcance
de palpacion, y =zona transitoria entre el alcance de palpacion
ajustado y enmascaramiento seguro del fondo). Reflexion difusa
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Impiego conforme agli usi previsti

GTB6 & una fotocellula a riflessione optoelettronica con soppressione
dello sfondo utilizzata per il rilevamento ottico senza contatto di oggetti,
animali e persone. Emettitore e ricevitore sono posizionati nel medesimo
alloggiamento. Il raggio di luce emesso dall’emettitore viene riflesso
dall’'oggetto da rilevare. Il ricevitore analizza poi la luce riflessa.

Messa in funzione

6% =negro, 18 % = gris, 90 % = blanco (referido al blanco estandar
seglin DIN 5033).

Indicaciones de montaje

Mantener la direccion de movimiento relativa del objeto respecto
al sensor.

Sélo en las versiones de conector:
Insertar la caja de cables sin tension y atornillarla.

PNP (18~ M) : RBBXR , @wHiH
NPN ( 2%k - L+) : RBIFNKR , ik

(Q)HIGH
(Q)LOW
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El GG A4 4 B R 19 2 i AT B .
BAR ZHRIEHSHANRE.

E1 Verificare le condizioni di impiego come distanza di ricezione e capaci-

ta di riflessione dell’oggetto e dello sfondo e confrontarle con la curva
caratteristica nel diagramma (x =distanza di ricezione, y =valori tra

la distanza di ricezione impostata ed una soppressione dello sfondo
efficace). Remissione: 6 % = nero, 18 % = grigio, 90 % = bianco (riferito
al bianco standard secondo DIN 5033).

Sélo en las versiones con linea de conexi6n: Para la conexion rige: R
brn=marrén, blu=azul, blk=negro, wht=blanco. SICK K BFF X TLERT.
BNEW , EH :

Aplicar tensién de servicio al sensor de luz.
Ajuste del ancho de exploracion.
Posicionar el objeto. Oriente el punto luminoso sobre el objeto.

EEELRINE .
- RERLBELNELER,

FEMRZHTEMLE,

YVVYVY I'-?-

A FO|AME

EU 7|H1% X|&of & b £Z0| obelLch.
AHOIME Tofl X 58 X|HME e{e A2
o7, k2R, A AYe v Al M2 ol2{0] AAlsfob LIk,

7OIM'E Al EXIE &712t 2P ZRE EE5HAAIR.

T %= A

GTB62 HiZ x| 7|50| = 3 ™
Al 2 AR|of ASELICH S4TI9

El-

27 Mlxolod ALE, S 2, AHR ol HIE
2717k 1740] sF2Eol Sod UL
B wESFE HMS CHaboll ofal BHAFEILICE. BFALE EJ; &=

#x|

7|7+ Grreuch

AolMe

H  Zx 722 A S U HiZol BhAt 521 22 A8 Z7dg MAFsta ot
olojaRe| S A= AT} Hl @A (x=2ZX| HEl, y=dHE ZX| 7
2|9t = A8t HHZ 4Kl AtO|Q] THO| WoA). AL BIALS: 6% =ZHE M,
18% = 2|44, 90% =& M(DIN 50330f tE E&F A4 Chdl).

o2

Mol chet B2l oIS WEE FatAAL
4+ ule| BEloet 8:

ot 7lolg #lEl® ol 47Ix| ekl 7|2
17 Aolg Z 3 BiTlolat sz

AR ol & brn=Z, blu=m}2A blk=Z24, wht=2/4
LA 2 HAME B2 Tetol HUSHAAIR

2%l el 4%

SAE ARIATIMAL. BEE SH0l 2H HUSHMAL
#1719 7hAl B4 ZE0| ERlof EeLic
HuE 24 x| Halz BRIMAL. TRICHE
2%l 742l8 7l2 Al

#: 2%| Halel 15%8 2| HHzlol
SHerarAAIL.
S8 M3 AL,
HHZ0| ZRIEIX] ot &

B0l Zx|E: HiEel &
OHZ 2|7 IOIMJ—P*E“O*EE’S%P.:MIS’_.

PNP(S 3t — M): 2#I7+ 2 XIS, £24(Q) HIGH
NPN(5:5t — L+): 287 2% 3

g x

CHEFS| R A A

EAILED7t 74E w7t x|

o

I

SICK # 7 M= HHI7t e gigLch

ChS X Ys YUMo R AAIg Zig HYF
_ohst ZAAHS MASAAD.
-LIAbHER e 2310 AERE HASHHAIR.

FRIGIM 2 ofH HE Fdx FsME o ELch



