ECOLAB

The global Leader in Commercial
Cleaning and Sanitizing Solutions

Zertifikat

Ecolab GmbH & Co. OHG
P.0. Box 130406
D-40554 Diisseldorf

bestatigt die Durchfihrung von
Materialvertraglichkeitstests

an Lichtschranken aus der Baureihe W4-3 der
SICK AG

Sebastian-Kneipp-Strafie 1

79183 Waldkirch

mit den im Lebensmittelbereich eingesetzten
Reinigungs- bzw. Desinfektionsmitteln
P3-topax 19, P3-topax 52 FR,

P3-topax 66, P3-topax 91,

P3-topactive DES.

Die Materialvertraglichkeit der getesteten Licht-
schranken mit den getesteten P3-Produkten wurde
unter der Voraussetzung bestimmungsgemafier
Anwendung (siehe Reinigungsplan) als gunstig
bewertet.

Dusseldorf, 28.10.2005
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ECOLNAB

The global Leader in Commercial
Cleaning and Sanitizing Solutions

Diese Bescheinigung beruht auf

@ dokumentierten Testverfahren (Ecolab-Prifmethode zur Materialbestéandigkeit)
e definierten Produktspezifikationen
@ einem standardisierten Reinigungsplan

Produktspezifikation

P3-topax 19:
P3-topax 52 FR:
P3-topax 66:
P3-topax 91:
P3-topactive DES:

Testverfahren

Ecolab-Prifmethode

Stand- und Einlegetest:

Testdauer:

Temperatur:
Auswertung:

28 Tage
20°C

Alkalisches Schaumreinigungsmittel fur die Lebensmittelindustrie

Saures Schaumreinigungsmittel fur die Lebensmittelindustrie

Alkalisches, chlorhaltiges Schaumreinigungsmittel fur die Lebensmittelindustrie
Neutrales Desinfektionmittel fur die Lebensmittelindustrie

Saures Desinfektionsmittel flr die Lebensmittelindustrie

Volisténdiges Eintauchen in das Prifmedium (Anwendungsidsung)

Visuelle Beurteilung wie Quellung, Versprédung, Farbanderung

Vergleich mit dem Nullwert (demineralisiertes Wasser)

Prisfbericht an SICK AG vom 28.10.2005

Reinigungsplan fiir lebensmittel-
verarbeitende Betriebe
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Vorspiilen mit Wasser von kalt bis 60 °C
Spulen mittels Niederdruck. Spalen von aben
nach unten in Richtung der Gullys.

Reinigen der Guilys.

Einschéumen zur Reinigung

alkalisch: P3-topax 19 (2 bis 5%)
P3-topax 66 (2 bis 5%

sauer:  P3-topax 52 FR (2 bis 5%;

Einschaumen zur Desinfektion

sauer:  P3-topactive DES (1 bis 3%)
neutral:  P3-topax 91 {1 bis 3%;
Kontakizeit

Eine Kontakizeit von 15 bis 30 Minuten wird
empfohlen.

Nachspilen mit Wasser von kalt bis 60°C
Spiilen von oben nach unten mittels Niederdruck.

Produktspezifikationen s Ic K
Baureihe W4-3

e Breit angelegter Arbeitsumgebungs-

® 3 temperaturbereich
§I<: 40 +60 °C bis ~40 °C fur universellen Einsatz
UL-Zulassung Klasse 2

weltweite Standards flr weltweiten Einsatz
Teach-in Einstellung durch Teach-in
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auch Uber Leitung

Reflexionslichtschranke flr transparente Objekte
Sichere und schnelle Einstellung (ber Teach-in

SICK






