Photoelectric retro-reflective sensor
Operating Instructions

Safety notes

* Read the operating instructions before commissioning.

» Connection, mounting, and setting may only be performed by trained
specialists.

Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.
UL: Only for use in applications in accordance with NFPA 79. Adapters
listed by UL with connection cables are available. Enclosure type 1.
When commissioning, protect the device from moisture and contamination.
These operating instructions contain information required during the life
cycle of the sensor.

Correct use

Photoelectric retro-reflective sensor with additional option for the detection
of transparent objects.

The WL8(G) is an opto-electronic photoelectric retro-reflective sensor
(referred to as “sensor” in the following) for the optical, non-contact detec-
tion of objects, animals, and persons. A reflector is required for this product
to function. If the product is used for any other purpose or modified in any
way, any warranty claim against SICK AG shall become void.

Commissioning

H Adjust the distance between the sensor and the reflector according to
the corresponding diagram [see H] (x = sensing range, y = operating
reserve).

H  Mount the sensor and the reflector using suitable mounting brackets
(see the SICK range of accessories). Align the sensor and reflector with
each other.

Note the sensor's maximum permissible tightening torque of 0.6 Nm.

El The sensors must be connected in a voltage-free state (U;=0V).The
information in the graphics B must be observed, depending on the
connection type:

- Male connector connection: pin assignment

- Cable: core color

Only apply voltage / switch on the power supply (U, > 0 V) once all
electrical connections have been completed. The green LED indicator
lights up on the sensor.

Explanations of the connection diagram (graphic B):
Switching output Q (according to graphic B):
WL8(G)-P (PNP: load -> M)

L = light switching

D = dark switching

1 Align the sensor with a suitable reflector. Select the position so that the
red emitted light beam hits the center of the reflector. The sensor must
have a clear view of the reflector, with no object in the path of the beam
[see E]. You must ensure that the optical openings of the sensor and
reflector are completely clear.

H Sensorwith potentiometer:

The sensitivity is adjusted with the potentiometer (type: 4 rotations).
Clockwise rotation: operating reserve increased; counterclockwise
rotation: operating reserve reduced. Adjustment for detecting trans-
parent objects (> 15 % damping): Place object between sensor and
reflector. Reduce the sensitivity until the LED indicator goes out. Once
the object is removed, the LED indicator must light up again. If the LED
indicator does not light up again, check the application conditions.

The sensor is adjusted and ready for operation. Refer to graphics C
and G to check the function. If the switching output fails to behave in
accordance with graphic C, check application conditions. See section
Fault diagnosis.

Fault diagnosis
Table indicates which measures are to be taken if the sensor stops working.

Disassembly and disposal

The sensor must be disposed of according to the applicable country-specific
regulations. Efforts should be made during the disposal process to recycle
the constituent materials (particularly precious metals).

Maintenance

SICK sensors are maintenance-free.
We recommend doing the following regularly:

- clean the external lens surfaces ) .
- check the screw connections and plug-in connections

No modifications may be made to devices.

Subject to change without notice. Specified product properties and
technical data are not written guarantees.
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More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change
without notice - The specified product features and technical data do not
represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtiimer
und Anderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und
technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar.

Plus de représentations et d’agences a I'adresse www.sick.com - Sujet a
modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques
indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agéncias, consulte www.sick.com - Alteragdes
poderdo ser feitas sem prévio aviso - As caracteristicas do produto e os
dados técnicos apresentados nédo constituem declaracédo de garantia.
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Reflexions-Lichtschranke
Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

« VorderInbetriecbnahme die Betriebsanleitung lesen.

Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.

Kein Sicherheitsbauteil gemaf EU-Maschinenrichtlinie.

UL: Nur zur Verwendung in Anwendungen gemé&f NFPA 79.

Von UL gelistete Adapter mit Anschlusskabeln sind verfiigbar.
Enclosure type 1.

Gerat bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schiitzen.
Diese Betriebsanleitung enthélt Informationen, die wahrend des
Lebenszyklus des Sensors notwendig sind.

Bestimmungsgemafie Verwendung

Reflexions-Lichtschranke mit Zusatzoption zur Erkennung transparenter
Objekte.

Die WL8(G) ist eine optoelektronische Reflexions-Lichtschranke (im Folgen-
den Sensor genannt) und wird zum optischen, beriihrungslosen Erfassen
von Sachen, Tieren und Personen eingesetzt. Zur Funktion wird ein Reflektor
bendtigt. Bei jeder anderen Verwendung und bei Veranderungen am Produkt
verfallt jeglicher Gewahrleistungsanspruch gegeniiber der SICK AG.

Inbetriebnahme

Distanz zwischen Sensor und Reflektor mit dem zugehdrigen Diagramm
[vgl. H] abgleichen (x = Schaltabstand, y = Funktionsreserve).

H  Sensor und Reflektor an geeignete Befestigungswinkel montieren
(siehe SICK-Zubehdr-Programm). Sensor und Reflektor zueinander
ausrichten.

Maximal zuldssiges Anzugsdrehmoment des Sensors von 0,6 Nm
beachten.

E Anschluss der Sensoren muss spannungsfrei (U = 0V) erfolgen. Je
nach Anschlussart sind die Informationen in den Grafiken [vgl. B] zu
beachten:

- Steckeranschluss: Pinbelegung

- Leitung: Adernfarbe

Erst nach Anschluss aller elektrischen Verbindungen die Spannungs-
versorgung (U, > 0 V) anlegen bzw. einschalten. Am Sensor leuchtet
die griine Anzeige-LED.

Erléduterungen zum Anschlussschema (Grafik B):
Schaltausgang Q (geméaR Grafik B):

WL8(G)-P (PNP: Last -> M)

L = hellschaltend

D = dunkelschaltend

1 Sensor auf geeigneten Reflektor austichten. Positionierung so wahlen,
dass der rote Sendelichtstrahl in der Mitte des Reflektors auftrifft. Der
Sensor muss freie Sicht auf den Reflektor haben, es darf sich kein
Objekt im Strahlengang befinden [vgl. E]. Es ist darauf zu achten, dass
die optischen Offnungen von Sensor und Reflektor vollstandig frei sind.

H Sensor mit Potentiometer:

Mit dem Potentiometer (Art: 4 Umdrehungen) wird die Empfindlichkeit
eingestellt. Drehung nach rechts: Erh6hung der Funktionsreserve,
Drehung nach links: Verringerung der Funktionsreserve. Einstellung zur
Detektion transparenter Objekte (> 15 % Dampfung): Objekt zwischen
Sensor und Reflektor stellen. Die Empfindlichkeit soweit reduzieren,
bis die Anzeige-LED erlischt. Nach Entfernen des Objekts muss die
Anzeige-LED wieder leuchten. Leuchtet die Anzeige-LED nicht wieder,
Einsatzbedingungen priifen.

Sensor ist eingestellt und betriebsbereit. Zur Uberpriifung der Funktion
Grafik C und G heranziehen. Verhélt sich der Schaltausgang nicht
gemaR Grafik C, Einsatzbedingungen priifen. Siehe Abschnitt Fehler-
diagnose.

Fehlerdiagnose

Tabelle I zeigt, welche Mainahmen durchzufiihren sind, wenn die Funktion
des Sensors nicht mehr gegeben ist.

Demontage und Entsorgung

Die Entsorgung des Sensors hat gemaf den l&nderspezifisch anwendbaren
Vorschriften zu erfolgen. Fiir die enthaltenen Wertstoffe (insbesondere
Edelmetalle) istim Rahmen der Entsorgung eine Verwertung anzustreben.

Wartung

SICK-Sensoren sind wartungsfrei.
Wir empfehlen, in regelmaRigen Abstanden

- die optischen Grenzflachen zu reinigen
- Verschraubungen und Steckverbindungen zu iiberpriifen

Verdnderungen an Geréten diirfen nicht vorgenommen werden.

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften
und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar.
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Anzeige-LED / Fehlerbild /

LED indicator / fault pattern
Griine LED leuchtet nicht bzw. flackert/
Green LED does not light up or flickers

Ursache /
Cause

Sensor ist noch betriebsbereit, aber die Betriebsbe-
dingungen sind nicht optimal (Funktionsreservefaktor

zwischen 0,9 und 1,1)/

Sensor is still ready for operation, but the operating
conditions are not ideal (operating reserve factor

between 0.9and 1.1)

Mafinahme /

Measures

Betriebsbedingungen priifen: Lichtstrahl (Lichtfleck)
vollstédndig auf den Reflektor ausrichten / Reinigung
der optischen Flachen (Sensor und Reflektor) /
Empfindlichkeit (Potentiometer) neu einstellen / falls
Potentiometer auf max. Schaltabstand eingestellt:
Abstand zwischen Sensor und Reflektor verringern
sowie Reflektortyp mit Grafik H {iberpriifen /
Reflektor eignet sich nicht fiir gewahlte Applikation
(wir empfehlen, ausschliefllich SICK-Reflektoren zu
verwenden) / Ddmpfung des Objektes ist< 15 % /
Schaltabstand iiberpriifen und ggf. anpassen, siehe
Grafik H. / Abstand zwischen Sensor und Reflektor ist
zugro/

Check the operating conditions: Fully align the beam
of light (light spot) with the reflector. / Clean the optical
surfaces (sensor and reflector). / Readjust the sensi-

PL10OF tivity (potentiometer) / If the potentiometer is set to
P250 the max. sensing range: Reduce the distance between
s . the sensor and the reflector, and check the reflector
ensing . type against graphic H. / Reflector is not suitable for
range f L80A Sensing the application in question (we recommend only using
I N range SICK reflectors) / Damping of the object is <15 %/
Sensing range Sensing Check sensing range and adjust if necessary; see
typ. max. range graphic H. / Distance between the sensor and the
1 1 Ltyp.max reflector is too long
fm 39-208 35% 938(21 113{-(1)2 m 1.0 2.0 3.0 griine LED leuchtet nicht/ keine Spannung oder Spannung unterhalb der Spannungsversorgung priifen, den gesamten elektri-
(feet) (3.28) (6.56) (9.84) (13.12) (feet) (3.28) (6.56) (9.84) Green LED does not light up Grenzwerte / schen Anschluss priifen (Leitungen und Steckerver-
Distance in m (feet) : . No voltage or voltage below the limit values bindungen)/
Distance in m (feet) Check the power supply, check all electrical connec-
tions (cables and plug connections)
griine LED leuchtet nicht/ Spannungsunterbrechungen / Sicherstellen einer stabilen Spannungsversorgung
Green LED does not light up Voltage interruptions ohne Unterbrechungen /
Ensure there is a stable power supply without
interruptions
griine LED leuchtet nicht/ Sensor ist defekt / Wenn Spannungsversorgung in Ordnung ist, dann
Green LED does not light up Sensor is faulty Sensor austauschen /
Ifthe power supply is OK, replace the sensor
Signalunterbrechungen bei Objektdetektion / Depolarisierende Eigenschaft der Objektoberflache Empfindlichkeit reduzieren oder Sensorposition
Signal interruptions when object is detected (z. B. Folie), Umspiegelung / verandern /
Depolarizing property of the object surface (e.g., tape), Reduce sensitivity or change the position of the sensor
reflection
wL8 WL8G
Sensing range Schaltabstand Portée Disténcia de comutagao Distanza di commutazione Distancia de conmutacién FFKRIERE Kk L EE PacctosHue cpabatbiBanus 0..3m 0..1.7m
(with reflector PLSOA) (mit Reflektor PLOA) (avec réflecteur PLBOA) (com refletor PL8OA) (con riflettore PL8OA) (con reflector PL8OA) ( # R §185 PLSOA ) (V7L22%2RAVEHEPL80A) (cotpaxaterem PL8OA)
Sensing range max. Schaltabstand max. Portée max. Disténcia de comutacao max. Distanza max. di commutazione Distancia de conmutacién max. BAFXIERE B A% HEEH PacctosHue cpabatbiBaHus, Make. 0..4m 0..3m
(with reflector PLOA) (mit Reflektor PLOA) (avec réflecteur PL8OA) (com refletor PL8OA) (con riflettore PL8OA) (con reflector PL8OA) ( # R §18% PL8OA ) (V7LO2%ERAVIHEPLE0A) (cotpaxarerem PLSOA)
Light spot diameter / distance Lichtfleckdurchmesser/ Entfernung Diamétre spot/ distance Diametro do ponto de luz/ distancia Diametro punto luminoso / distanza Didmetro del punto luminoso / distancia KRER/EE HRDARY MR/ BB [/AnameTp CBETOBOTO NATHA / paccTosHue ca.30mm/1m ca.70mm/2m
Supply voltage U, Versorgungsspannung U, Tension d'alimentation U, Tensao de alimentacao U, Tensione di alimentazione U Tension de alimentacion Uy e Uy HIREBE U, Hanpsxerue nutanms Uy DC10..30V"» DC10..30V?"
Output current| Ausgangsstrom | Courant de sortie | Corrente de saida |, Corrente di uscita |, Intensidad de salida |, R |, HAER |, BbIXOAHO# TOK |, . 100 mA 100 mA
Max. switching frequency Schaltfolge max. Commutation max. Sequéncia max. de comutagdo Sequenza di commutazione max. Secuencia de conmutacin max. BAFXBEIF BRAAY FITEARE Yacrora cpabarbiBaHus Makc. 1,000/s? 1,000/s?
Response time Ansprechzeit Temps de réponse Tempo de resposta Tempo di reazione Tiempo de respuesta 7 7 At 18] JCERERE Bpewms oTkavka 0.5ms? 0.5ms?
Enclosure rating Schutzart Indice de protection Tipo de prote¢do Tipo di protezione Tipo de proteccion Fhip e A REZR Knacc 3aluuTol IP 67 IP67
Protection class Schutzklasse Classe de protection Classe de protecéo Classe di protezione Clase de proteccion Frir &R HREIZR Kaacc 3aluusl @ @
Circuit protection Schutzschaltungen Protections électriques Circuitos de protecdo Commutazioni di protezione Circuitos de proteccion RIF B Bl & R Cxembl 3aLLuTbI AB,D? A,B,D?
Ambient operating temperature Betriebsumgebungstemperatur Température de service Temperatura ambiente de funcionamento Temperatura ambientale di funzionamento Temperatura ambiente de servicio TERERE BILRE (fE8 ) [Avana3oH pabouwx Temneparyp -25...+55°C -25...+55°C
Y Limitvalue: D Grenzwerte: D Valeurs limites : D Valores limite: I Valori limite: D Valores limite: B BRIE : n PREE : D [IpepeAbHbIE 3HAUEHMS:
operation in short-circuit protection mains max. 8 A; Betrieb im kurzschlussgeschiitzten Netz max. 8 A; fonctionnement sur réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A ; funcionamento com rede a prova de curto-circuito max. 8 A; funzionamento in rete protetta da cortocircuito max. 8 A; funcionamiento en red protegida contra cortocircuitos max. 8 A; EHERENPIZT , & TR RBEOREERA8A ; 3KCNAyaTaLua B 3alLMLLEHHON OT KOPOTKOTO 3aMblkaHusA CETH MakKc. 8 A;
residual ripple max. 5 Vgg Restwelligkeit max. 5 Vg ondulation résiduelle max. 5 V. ondulagdo residual max. 5 Vgg ondulazione residua max. 5 Vg ondulacién residual max. 5 Vg BARK 5V BEUY TILIEERA 5V 0CTaTOYHas BOAHUCTOCTb Make. 5 Vg
2 With light / dark ratio 1:1 2 Mit Hell- / Dunkelverhéltnis 1:1 2 Pour un rapport clair/ sombre de 1:1 2 Com proporgdo sombra/luz 1:1 2 Con rapporto chiaro/ scuro 1:1 2 Con una relacion claro / oscuro de 1:1 2 BARELEA 101 2 SAN/A—=UDLE 11 2 COOTHOLUEHHE CBETAbIX M TEMHBIX Y4aCTKOB M300paxeHus 1:1
3 Signal transit time with resistive load 3 Signallaufzeit bei ohmscher Last 3 Temps de propagation du signal sur charge ohmique 3 Tempo de funcionamento do sinal com carga Ghmica 3 Durata segnale con carico ohmico 3 Duracion de la sefial con carga Ghmica Y ES5EMAaTE ( BFAARKN ) ) BEOHZDESEZBERD 3 pc CUrHana npu O Harpy3ke

A= Ug-connections reverse polarity protected
B = inputs and output reverse-polarity protected
D = outputs overcurrent and short-circuit protected

4 A=Ug-Anschliisse verpolsicher
B = Ein- und Ausgénge verpolsicher
D = Ausgénge liberstrom- und kurzschlussfest

A=raccordements Uy protégés contre les inversions de polarité 4
B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité
D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges

A= conexdes protegidas contra inversao de pélos U
B = Entradas e saidas protegidas contra polaridade inversa
D = Saidas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito

4 A= Ug-Allacciamenti protetti dall'inversione di polarita ® A = U, protegidas contra polarizacion inversa
B = Entradas y salidas protegidas contra polarizacion incorrecta
D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

B = entrate e uscite protette da polarita inversa
D = uscite protette da sovracorrente e da cortocircuito

9 A=U, 3O ( ERERARERT I
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A= UB-HOAKMO“IGHMR C 3aLuuToi o1 nepenyTbiBaHWA NOAOCOB
B = BXOABI M BbIXOABI C 3aLLMTOl OT nepenyTbiBaH1A NOAOCOB
D = BbIXOAbI C 3aLLMTOI OT TOKa neperpy3knu 1 KOPOTKOro3amblKaHUA



Barriére réflex
Notice d'instruction

Consignes de sécurité

Lire la notice d'instruction avant la mise en service.

Confier le raccordement, le montage et le réglage uniquement a un
personnel spécialisé.

I ne s"agit pas d'un composant de sécurité au sens de la directive
machines CE.

UL : utilisation uniquement dans des applications selon la NFPA 79.
Des adaptateurs listés UL avec cables de connexion sont disponibles.
Enclosure type 1.

Protéger I'appareil contre I'humidité et les impuretés lors de la mise
en service.

Cette notice d'instruction contient des informations nécessaires
pendant toute la durée de vie du capteur.

Utilisation conforme
Détecteur a réflexion directe avec option de détection d'objets transparents.

WL8(G) est une barriére réflexe optoélectronique (appelée capteur dans

ce document) qui permet la détection optique sans contact d' objets,
d'animaux et de personnes. Un réflecteur est nécessaire a son fonctionne-
ment. Toute autre utilisation ou modification du produit annule la garantie
de SICK AG.

Mise en service

Comparer la distance entre le capteur etle réflecteur avec le diagramme
[voir H] correspondant (x = portée, y = réserve de fonctionnement).

Monter le capteur et le réflecteur sur des équerres de fixation adaptées
(voir la gamme d'accessoires SICK). Aligner le capteur sur le réflecteur.

Respecter le couple de serrage maximum autorisé du capteur de
0,6 Nm

Le raccordement des capteurs doit s'effectuer hors tension (U, = 0 V).
Selonle mod,e de raccordement, respecter les informations contenues
dans les schémas [B] :

- Raccordement du connecteur : affectation des broches

- Cable : couleur des fils

Aprés avoir terr@iné tous les raccordements électriques, enclencher
I"alimentation électrique (U, >0 V). La DEL verte s'allume surle
capteur.

Explications relatives au schéma de raccordement (schéma B) :
Sortie de commutation Q (selon le schéma B) :

WL8(G)-P (PNP : charge -> M)

L =commutation claire

D = commutation sombre

Aligner le capteur sur un réflecteur adéquat. Sélectionner la position
de sorte que le faisceau lumineux émis rouge touche le réflecteur en
plein milieu. Le capteur doit disposer d‘un champ de vision dégagé sur
le réflecteur, il ne doit donc y avoir aucun objet dans la trajectoire du
faisceau [voir E]. S‘assurer que les ouvertures optiques du capteur et
du réflecteur sont parfaitement dégagées.

Capteur avec potentiométre :

La sensibilité se régle avec le potentiométre (réf : 4 tours). Rotation
vers la droite : augmentation de la réserve de fonctionnement, rotation
vers la gauche : réduction de la réserve de fonctionnement. Réglage
pour la détection d‘objets transparents (> 15 % d‘atténuation) : placer
I‘objet entre le capteur et le réflecteur. Réduire la sensibilité jusqu‘a ce
que la DEL s‘éteigne. Une fois I‘'objet enlevé, la DEL doit se rallumer. Si
la DEL ne se rallume pas, vérifier les conditions d‘utilisation.

Le capteur est réglé et prét a étre utilisé. Pour contrdler le fonctionne-
ment, utiliser les schémas C et G. Si la sortie de commutation ne se
comporte pas comme indiqué sur le schéma C, vérifier les conditions
d‘utilisation. Voir la section consacrée au diagnostic.

Diagnostic
Le tableau | présente les mesures a appliquer si le capteur ne fonctionne plus.

Démontage et mise au rebut

La mise au rebut du capteur doit respecter la réglqmentation nationale en
vigueur. Dans le cadre de la mise au rebut, veiller a recycler les matériaux
(notamment les métaux précieux).

Maintenance

Les capteurs SICK ne nécessitent aucune maintenance.
Nous vous recommandons de procéder régulierement

- au nettoyage des surfaces optiques
- au contrdle des vissages et des connexions enfichables

Ne procéder a aucune modification sur les appareils.

Sujet a modification sans préavis. Les caractéristiques du produit
et techniques fournies ne sont pas une déclaration de garantie.

Barreira de luz de reflexao
Manual de instrugoes

Notas de seguranca

* Lerasinstrugdes de operagao antes da colocagao em funcionamento.

* Aconexdo, a montagem e o ajuste devem ser executados somente por
pessoal técnico qualificado.

* 0Os componentes de seguranga ndo se encontram em conformidade com
a Diretiva Europeia de Maquinas.

* UL: Somente na utilizagdo em aplicagdes de acordo com NFPA 79.
Estdo disponiveis adaptadores listados pela UL com cabos de conexao.
Enclosure type 1.

* Durante o funcionamento, manter o aparelho protegido contra impurezas

e umidade.

Este manual de instrugées contém informagdes necessarias para toda

a vida (til do sensor.

Especificacdes de uso

Barreira de luz de reflexdo com opgao adicional para a detecgdo de objetos
transparentes.

0 WL8(G) é uma barreira de luz de reflexao optoeletronica (doravante
denominada «sensom) utilizada para a detecgéo Gptica, sem contato, de
objetos, animais e pessoas. E necessario um refletor para o funcionamento.
Qualquer utilizagao diferente ou alteragdes do produto provocam a perda
da garantia da SICK AG.

Colocacédo em funcionamento

Equiparar a distancia entre o sensor e o refletor com o respectivo
diagrama [cp. H] (x = distancia de comutacdo, y = reserva de funcao).

K Montar o sensor e o refletor em cantoneiras de fixagdo adequadas
(ver linha de acessorios da SICK). Alinhar o sensor e o refletor entre si.

Observar o torque de aperto maximo permitido de 0,6 Nm para o
SENsor.

H A conexdo dos sensores deve ser realizada em estado desenergizado
0 V). Conforme o tipo de conexao, devem ser observadas as

mtBormagoes contidas nos gréaficos [cp. B]:
- Conector: Pin-out
- Cabo: Cor dos fios
Instalar ou ligar a allmentagao de tenséo (U, > 0 V) somente apds a
conclusdo de todas as conexdes elétricas. 6 indicador LED verde estéd
aceso No sensor.

Explicacdes relativas ao esquema de conexdes (grafico B):
Saida de comutacéo Q (conforme o gréfico B):

WL8(G)-P (PNP: carga -> M)

L = comutacao por luz

D = comutacéo por sombra

1 Alinhar o sensor ao refletor adequado. Posicionar, de forma que o feixe
da luz de emissédo vermelha incida sobre o centro do refletor. O espago
entre o sensor e o refletor deve estar desimpedido; ndo pode haver
objetos no caminho éptico [cp. E]. Certificar-se de que as aberturas
Opticas do sensor e do refletor estejam completamente livres.

H Sensorcom potencidmetro:

A sensibilidade é ajustada com o potencidmetro (tipo: 4 rotagdes).
Giro para direita: aumento da reserva de fungao; giro para esquerda:
reducao da reserva de fungdo. Ajuste para a detecgao de objetos
transparentes (> 15 % de atenuac&o): colocar o objeto entre o sensor
e o refletor. Reduzir a sensibilidade até que o indicador LED apague.
0O indicador LED deve reacender apds a remogéo do objeto. Se o
indicador LED ndo reacender, verificar as condigdes de uso.

0 sensor estd ajustado e operacional. Utilizar os gréficos C e G para
verificar o funcionamento. Se a saida de comutagdo ndo se comportar
de acordo com o grafico C, verificar as condigdes de uso. Ver segao
Diagndstico de erros.

Diagnéstico de erros

Atabela | mostra as medidas a serem executadas, quando o sensor ndo
estiver funcionando.

Desmontagem e descarte

0 descarte do sensor deve ser efetuado de acordo com as normas aplicaveis
especificas de cada pais. No ambito do descarte, deve-se procurar o
aproveitamento dos materiais reciclaveis contidos (principalmente dos
metais nobres).

Manutencao

0Os sensores SICK ndo requerem manutencao.
Recomendamos que se efetue em intervalos regulares

- uma limpeza das superficies dpticas
- uma verificacdo das conexdes roscadas e dos conectores

N&o s&o permitidas modificacdes no aparelho.

Sujeito a alteragdes sem aviso prévio. As propriedades do produto e os da-
dos técnicos especificados ndo constituem nenhum certificado de garantia.

Relé fotoelettrico a riflessione
Istruzioni per I'uso

Awvertenze sulla sicurezza

* Prima della messa in funzionamento leggere le istruzioni per ' uso.

« Allacciamento, montaggio e regolazione solo a cura di personale tecnico

specializzato.

Nessun componente di sicurezza ai sensi della direttiva macchine UE.

UL: Solo per I'utilizzo in applicazioni ai sensi di NFPA 79.

Sono disponibili adattatori elencati da UL con cavi di collegamento.

Enclosure type 1.

Alla messa in funzionamento proteggere |'apparecchio dall' umidita e

dalla sporcizia.

* Queste istruzioni per |'uso contengono le informazioni che sono neces-
sarie durante il ciclo di vita del sensore fotoelettrico.

Uso conforme alle prescrizioni

Relé fotoelettrico a riflessione optoelettronica con opzione supplementare
per il riconoscimento degli oggetti trasparenti.

La WL8(G) & un relé fotoelettrico a riflessione optoelettronica (di seguito
nominato sensore) utilizzato per il rilevamento ottico senza contatto di
oggetti, animali e persone. Per il funzionamento & necessario un riflettore.
Se viene utilizzata diversamente e in caso di modifiche sul prodotto, decade
qualsiasi diritto alla garanzia nei confronti di SICK.

Messa in funzione

F1 Predisporre la distanza tra sensore e riflettore in base al relativo dia-
gramma (x = distanza di commutazione, y = riserva di funzionamento)
[cfr. H] .

K Montare il sensore e il riflettore su dei punti di fissaggio adatti (vedi il
programma per accessori SICK). Orientare reciprocamente il sensore
e il rispettivo riflettore.

Rispettare il momento torcente massimo consentito del sensore di
0,6 Nm.

HE Il collegamento dei sensori deve avvenire in assenza di tensione
(Ug=0V). In base al tipo di collegamento si devono rispettare le
informazioni nei grafici [cfr. B]:
- Collegamento a spina: assegnazione pin
- Conduttore: colore filo
Solamente in seguito alla conclusione di tutti i collegamenti elettrici,
ripristinare o accendere I'alimentazione di tensione (U >0 V). Sul
sensore si accende l‘indicatore LED verde.

Spiegazioni dello schema di collegamento (grafico B):
Uscita di commutazione Q (conformemente al grafico B):
WL8(G)-P (PNP: carico -> M)

L =lampade accese

D =lampade spente

1 Orientare il sensore sul relativo riflettore. Scegliere la posizione in
modo tale che il raggio di luce rosso emesso colpisca il centro del
riflettore. Il sensore deve avere una visuale libera sul riflettore, non ci
deve essere nessun oggetto nella traiettoria del raggio [cfr. E]. Si deve
fare attenzione affinché le aperture ottiche del sensore e del riflettore
siano completamente libere.

H Sensore con potenziometro:

Con il potenziometro (tipo: 4 rotazioni) viene regolata la sensibilita.
Rotazione verso destra: innalzamento della riserva soglia operativa,
rotazione verso sinistra: riduzione della riserva soglia operativa.
Impostazione per rilevamento di oggetti trasparenti (> 15 % attenuazi-
one): posizionare |‘'oggetto tra sensore e riflettore. Ridurre la sensibilita
fino a quando I'indicatore LED si spegne. Una volta allontanato
l‘oggetto, I'indicatore LED deve riaccendersi. Se I‘indicatore LED non

si riaccende, controllare le condizioni d‘impiego.

I sensore & impostato e pronto per il funzionamento. Per verificare il
funzionamento, osservare i grafici C e G. Se |‘'uscita di commutazione
non si comporta conformemente al grafico C, verificare le condizioni
d‘impiego. Vedi paragrafo diagnostica delle anomalie.

Diagnostica delle anomalie

La tabella | mostra quali provvedimenti si devono adottare quando
il sensore non funziona pit.

Smontaggio e smaltimento

Lo smaltimento del sensore deve avvenire conformemente alle direttive
previste specificatamente dal paese. Per i materiali riciclabili in esso
contenuti (in particolare metalli nobili) si auspica un riciclaggio nell‘ambito
dello smaltimento.

Manutenzione

I sensori SICK sono esenti da manutenzione.
Aintervalli regolari si consiglia di

- pulire le superfici limite ottiche
- Verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina

Non & consentito effettuare modifiche agli apparecchi.

Contenuti soggetti a modifiche senza preawviso. Le proprieta del prodotto e
le schede tecniche indicate non costituiscono una dichiarazione di garanzia.

Barrera fotoeléctrica de reflexion
Instrucciones de uso

Instrucciones de seguridad

¢ Lealasinstrucciones de uso antes de efectuar la puesta en servicio.

« Laconexion, el montaje y el ajuste deben ser efectuados exclusivamente
por técnicos especialistas.

* No se trata de un componente de seguridad seglin la Directiva de maqui-
nas de la UE.

¢ UL: solo para utilizar en aplicaciones seglin NFPA 79. Se encuentran

disponibles adaptadores listados por UL con cable de conexién.

Enclosure type 1.

Proteja el equipo contra la humedad y la suciedad durante la puesta

€en servicio.

Las presentes instrucciones de uso contienen informacién que puede

serle necesaria durante todo el ciclo de vida del sensor.

Uso conforme a lo previsto

Barrera fotoeléctrica de reflexion con opcién adicional para detectar objetos
transparentes.

La WL8(G) es una barrera optoelectrénica de reflexién (en lo sucesivo lla-
mada sensor) empleada para la deteccion dptica y sin contacto de objetos,
animales y personas. Para que funcione es necesario un reflector. Cualquier
uso diferente al previsto o modificacion en el producto invalidard la garantia
por parte de SICK AG.

Puesta en servicio

E Comparar la distancia entre el sensor y el reflector con el diagrama
correspondiente [véase fig. H] (x = distancia de conmutacion,
y = reserva de funcionamiento).

K Montarel sensoryel reflector en escuadras de fijacion adecuadas (ver
programa de accesorios SICK). Alinear el sensor y el reflector entre si.

Respetar el par de apriete maximo admisible del sensor de 0,6 Nm.

El Lossensores deben conectarse sin tension (U, = 0 V). Debe tenerse
en cuenta la informacion de las figuras [B] en Funcmn de cada tipo de
conexion:

- Conexion de enchufes: asignacién de pines

- Cable: color del hilo

No conectar o aplicar la fuente de alimentacién (U, > 0 V) hasta que
no se hayan realizado todas las conexiones eléctriCas. En el sensor
se ilumina el LED indicador verde.

Explicaciones relativas al esquema de conexion (figura B)
Salida conmutada Q (segn figura B):

WLS8(G)-P (PNP: carga -> M)

L= conmutacién en claro

D = conmutaci6n en oscuro

1 Oriente el sensor hacia el reflector adecuado. Seleccione una posicion
que permita que el haz de luz roja del transmisor incida en el centro
del reflector. El sensor debe tener una vision despejada del reflector,
no puede haber ninglin objeto en la trayectoria del haz [véase figura E].
Hay que procurar que las aperturas dpticas del sensor y del reflector
estén completamente libres.

H Sensor con potenciémetro:

Con el potenciémetro (tipo: 4 revoluciones) se ajusta la sensibilidad.
Giro hacia la derecha: aumenta la reserva de funcionamiento; giro
hacia la izquierda: se reduce la reserva de funcionamiento. Ajuste
para detectar objetos transparentes (> 15 % de atenuacién): colocar
el objeto entre el sensory el reflector. Reducir la sensibilidad hasta
que se apague el LED indicador. Después de retirar el objeto, el LED
debe iluminarse de nuevo. Si el LED indicador no se vuelve a iluminar,
compruebe las condiciones de aplicacion.

El sensor estd ajustado y listo para su uso. Para verificar el funci-
onamiento, véanse las figuras C y G. Si la salida conmutada no se
comporta segln la figura C, comprobar las condiciones de aplicacion.
Véase la seccion «Diagnéstico de fallos».

Diagnéstico de fallos

La tabla | muestra las medidas que hay que tomar cuando ya no esta
indicado el funcionamiento del sensor.

Desmontaje y eliminacion

El sensortigne que eliminarse siguiendo la normativa aplicable especifica
de cada pais. Los materiales valiosos que contenga (especialmente meta-
les nobles) deben ser eliminados considerando la opcion del reciclaje.

Mantenimiento

Los sensores SICK no precisan mantenimiento.
A intervalos regulares, recomendamos:

- Limpiar las superficies dpticas externas
- Comprobar las uniones roscadas y las conexiones.

No se permite realizar modificaciones en los aparatos.

Sujeto a cambio sin previo aviso. Las propiedades y los datos técnicos
del producto no suponen ninguna declaracién de garantia.
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PycCKui A3bIK

OTpaXxaTeAbHblii poTopeAeiHbli 6apbep
PyKoBOACTBO N0 3KCNAYaTaLUK

Yka3aHus no 6esonacHocTu

* [lepea BBOAOM B 3KCMAyaTaLMIO U3yunTe PYKOBOACTBO NO IKCNAyaTaLMK.
TMoAKAKOUEHWE, MOHTaX M YCTAHOBKY MOPY4aTh TOALKO CeLMaAucTam.

He siBAReTCS 060pyAOBaHUEM M 0becneyeHns 6ezonacHoCTH

B COOTBETCTBUM C AvpekTnBoid EC no paboTe ¢ MallMHHbIM
060pyAOBaHUEM.

UL: ToAbKO A UCNOAb30BaHMS B 06AACTSIX NpUMeHeHMUs cornacHo NFPA 79,
JocTynHbI aAanTePbl ¢ COEAMHUTEABHBIMU KabeAsimU, nepeuncaeHHble UL.
Enclosure type 1.

lpu BBOAE B 3KCNAYATALIMIO 3aLLMLLATL YCTPOWCTBO OT NONaAaHUS rpsidn

1 BAGTH.

[\aHHOE PYKOBOACTBO N0 3KCMAYyaTaLLMK COAEPXHUT UHGOPMALMIO, KoTopas
HeobxoAMMa BO BPeMs BCET0 XM3HEHHOTO LMKAA CEHCOPa.

WUcnonb3oBaHue N0 Ha3HAYEHUI0

OTpaxaTeAbHblit CBETOBO# 6apbep C AONOAHUTEABHOM ONLMeN
pacno3HaBaH1s NPO3payHbIX 06LEKTOB.

WLS8(G) fBAS€TCA ONTOINEKTPOHHBIM OTPaXAaTeAbHbIM CBETOBbIM
6apbepom (B AaAbHETILIEM Ha3bIBAEMbIM «CEHCOP») M UCTIOAL3YETCA A
ONTUYECKON HECKOHTAKTHOM PErUCTPaLMM BELLEH, XUBOTHBIX U AOAEH. A
OYHKLMOHWUPOBAHUS HEO6XOAUM OTpaxateAb. [Py MHOM UCMOAL30BaHNM
1 NPY BHECEHUM U3MEHEHWIE B M3AEAME NOAAYA AOObIX rapaHTUIHbIX
npeteHsunit k SICK AG nckaoueHa.

BBoa B aKcnayataumio

CKOpPEKTMPOBATL AUCTAHLIMIO MEXAY CEHCOPOM 1 OTpaxaterem
C NOMOLLb0 COOTBETCTBYHOLLEN AMArpaMMBbl (X = AUCTaHLUS
NepeKAloYeHNs, Y = YHKLMOHaAbHBIV pe3epB).

H  YcraHoBiuTe CEHCOP W OTPaXaTeAb Ha MOAXOAALLEM KPENEXHOM YrOAKe
(cm. nporpammy npuHapiexHoctei ot SICK). BeipoBHsiite ceHcop
1 0TpaxateAb APYr OTHOCUTEAbHO ApYTa.

BblaepxuBaiiTe MakcHManbHO AOMYCTUMBI MOMEHT 3aTsXK1 CEHcopa
B 0,6 Hm.

E  Noaknioualite CEHCOPbI NPH OTKAOYEHHOM HANPAXEHUM NUTAHNA
(Ug = 0V). B 3aBUCUMOCTH OT TNA NOAKAIOUEHMSA CAEAYET NPUHATH
BO BHUMaHWE MHHOPMALMIO C rpadukos [cm. B]:
- LUtekepHbIil pa3beM: Ha3HaYEHNE KOHTAKTOB
- MPOBOAHMK: LIBET XMAbI
lMopaBalite 1 BKAOYAIATE UCTOYHMK NUTAHWUA TOABKO MOCAE 3aBEPLLEHNS
NOAKMOUYEHMSA BCEX 3AEKTPUUECKMX coeantennii (U > 0 V). Ha cexcope
BKAKOYAETCS 3eAeHblii CBETOAMOAHDI MHAMKATOP.

losACHEHMA K CXeMe IAEKTPUYECKUX COEANHEHWI (rpaduk B):
KommyTupytowumii BbIxoa Q (coraacHo rpaduky B):

WL8(G)-P (PNP: Harpyska -> M)

L = aKTMBaLMA NPU HAAMYUK OTPEXEHHOTO CBETA

D = aKT1BaLWMs NPy OTCYTCTBUM OTPAXEHHOTO CBETA

1 HanpasbTe CeHCOp Ha NOAXOAALLMIA OTpaxateAb. BbibepuTe Takyio
no3nLmio, YTobbl KPaCHbIV AyY NepeAaTyMKa Nonapan B LLEHTP
otpaxatensi. CEHCOp AOMKEH UMETb CBOOOAHYIO TPAEKTOPUIO AO
oTpaxaTensi, HaxOXAEHWe 0BbEKTOB Ha NYTH Ayya He AOTycKaeTcs
[cm. E]. OnTryeckune 0TBEPCTUS Ha CEHCOPE 1 OTpaxaTeAe AONKHbI
6bITb CBOHOAHBIMU.

H Cencop ¢ noteHumomerpom:

C nomoLupto noTeHuMomeTpa (n: 4-060p0TH.) peryampyertcs
UYBCTBUTEALHOCTb. BpalleHne BNpaBo: yBeAMyeHne GyHKLMOHAAbHOTO
pe3epBa, BpalLEeHHe BAEBO: YMeHbLUIEHWE GYHKLMOHAABHOTO pe3epBa.
HacTpoiika AeTeKTUPOBaHMS NPO3payHbIX 06bEKTOB (> 15 %
AEMNOUPOBaHKE): yCTaHOBMUTE 0GBEKT MEXAY CEHCOPOM U
oTpaxarerem. YMeHbLUaiiTe YyBCTBUTEAbHOCTb, MOKA HE NOracHeT
CBETOAMOAHBI MHAMKATOP. [oCAe yAaAeHUS 06beKTa CBETOAMOAHBIN
MHAVKATOP AONKEH CHOBA rOPETb MOCTOHHO. ECAM CBETOAMOAHDI
MHAVKATOP He BKMOYAETCA, TO NPOBEPbTE YCAOBUS NPUMEHEHMS.

CeHcop HaCTPOEH U rOTOB K aKCMAyaTaLmu. M NpoBepKu
GYHKUMOHMPOBAHMA BOCNOAL3YITECH rpadukamu C u G. Ecav xapaktep
NOBEAEHUS KOMMYTUPYIOLLETO BbIXOAA HE COOTBETCTBYET rpaduky

C, NnpoBepuTb yCAOBUA NpUMeHeHHsA. CM. pasaen «AnarHocTnka
HeucnpaBHOCTE».

AvarHocTuka HeucnpaBHOCTEN

B 1abauue | nokasaHo, kakue Mepbl HyXHO NPEANPHUHSTL, ECAU CEHCOPbI
He paborator.

AeMOHTaX 1 yTUAM3aLua

YTUAM3aLMIO CEHCOPOB CAEAYET NPOBOANTH COFAACHO HALMOHAAbHbIM
npeaAnucaHnam no ytuamsauuu. CI\eA)'ET CTPEMUTLCA K NOBTOPHOMY
MCMOAb30BaHMI0 COAEPXALLMXCA B HUX MATEPHUANOB (MPexXAe BCero,
AParoueHHbIX MeTaMOB).

Texo6cayxuBaHue

DaTumnkm SICK He HyxaatoTcst B TEX06CAYXMBAHUM.
PekomeHayeTca peryampHo

- 0uMLaTb ONTUYECKME OrpaHUUYUBatOLLME NOBEPXHOCTH
- NPOBEPATb NPOYHOCTb peSbﬁOBle W LITEKEPHbIX COBANHEHWI

3anpeLuaercs BHOCUTb U3MEHEHHUS B YCTPONCTBA.

lpaBo Ha OWHW6KN M BHECEHUE U3MEHEHUH COXPaHEHO. YkasaHHble
CBOWCTBA U3AEAUSA U TEXHUUYECKUE XapaKTEPUCTUKM HE ABAAKOTCA rapaHTUen.



