Photoelectric reflex switch
with polarisation filter
Operating instructions

Safety specifications

* No safety component in accordance with EU machine guidelines.

* Read the operating instructions before starting operation.

* Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
* Protect the device against moisture and soiling when operating.

Proper use
The WL260 photoelectric reflex switch is an optoelectronic sensor and is

used for detection of optical, non-contanct detection of objects, animals,
and people. A reflector is required for operation.

Starting operation

1 Open coverand guard of photoelectric switch; ensure that no dirt
enters device.

H  [L.ON]: Light-switching; if light received, output (Q) switches.
[D.ON]: dark-switching, if light interrupted, output (Q) switches.
WL260-F only: PNP = positive-switching,
WL260-E only: NPN = negative-switching.
WL260-R and -S only: Light-switching.
Relay 1x u, separated galvanically.

El  With following connectors only:
Connect and secure cable receptacle tension-free.
Only in versions with terminal clamp area:
Loosen 1/2” PF screwed connection, remove sealing plugs. Cable
outlets downward or to the back. Pass the dead power supply line
through and connect the sensor according to connection diagram B.
Close protective cover.

E1 Mount suitable reflector opposite photoelectric switch and align
roughly. Adjust for scanning range (see technical data at end
of these operating instructions and see diagram; x = scanning range,
y = operating reserve).
Connect photoelectric switch to operating voltage (see type label).
Aligning light reception:
Turn the knob >SENS.< to max.
Determine the on / off switching point of the LED signal strength indi-
cator by horizontal and ver tical swinging of the photoelectric switch.
Select the middle setting, so that the red sender light beam hits the
reflector middle. When the light reception is optimal, the switching
output switches into the state setin 4. If no or too little light is recei-
ved: Realign and / or clean the photoelectric switch and reflector.

H Checking object detection:
Place the object in the beam; the switching output switches. Reduce
the sensitivity on the rotary knob >SENS.< when there are small or
transparent objects. After you remove the object, the switching output
must switch again. If this is not the case, readjust the sensitivity and
check the application conditions.
Check sealing faces, seals, and screwed joints, then replace and screw
down cover.

@ oOptions:
WL260-R270 only: Set the time delays (ON.DLY=switch-on delay,
OFF.DLY = switch-off delay) at the respective rotary knob.
After setting the time delay, make fine adjustments at the respective
control knobs. The possible settings range from 0.1 ... 10 sec.
The WL260-E and -F only devices have a test input (TE), with which
proper functioning of the device can be checked. When the light path
is clear between the WS and the WE, activate the test input (see the
B connection diagram). This switches off the transmitter. At the same
time, the LED signal strength control must switch off, and the switching
state at the output must change.

Maintenance

SICK photoelectic sensors do not require any maintenance.

We recommend doing the following regularly:
- clean the external lens surfaces
- check the screw connections and plug-in connections

No modifications may be made to devices.

Subject to change without notice. Specified product properties and technical
data are not written guarantees.

Reflexions-Lichtschranke
mit Polarisationsfilter
Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

» Vorder Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.

 Anschluf, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.

* Gerat bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schiitzen.
 Kein Sicherheitsbauteil gemaf EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgeméfie Verwendung

Die Reflexions-Lichtschranke WL260 ist ein opto-elektronischer Sensor
und wird zum optischen, beriihrungslosen Erfassen von Sachen, Tieren und
Personen eingesetzt. Zum Betrieb ist ein Reflektor erforderlich.

Inbetriebnahme

I Deckel und Schutzhaube der Lichtschranke 6ffnen; darauf achten,
daR kein Schmutz in das Geréat gelangt.

K [LON]: hellschaltend, bei Lichtempfang schaltet Ausgang (Q).
[D.ON]: dunkelschaltend, bei Lichtunterbrechung schaltet Ausgang (Q).
Nur WL260-F: PNP=plusschaltend,
Nur WL260-E: NPN=minusschaltend.
Nur WL260-R und -S: Hellschaltend.
Relais 1x u, galvanisch getrennt.

El Nurbei den Steckerversionen:
Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.
Nur bei Versionen mit Klemmenanschlussraum:
1/2“-PF-Verschraubung I6sen, Dichtungsstopfen entfernen. Leitungs-
austritt nach unten oder hinten. Spannungsfreie Versorgungsleitung
durchfiihren und Sensor nach Anschlussschema B anschlieen.
Schutzklappe schlieien.

1 Geeigneten Reflektor gegeniiber der Lichtschranke montieren und
grob ausrichten. Dabei Reichweite beachten (s. technische Daten
am Ende dieser Betriebsanleitung und s. Diagramm; x = Reichweite,
y = Funktionsreserve).

Sensor an Betriebsspannung legen (s. Typenaufdruck).

Justage Lichtempfang:

Drehknopf >SENS.< auf Max. stellen.

Ein-Ausschaltpunkte der Empfangsanzeige durch horizontales und

vertikales Schwenken der Lichtschranke ermitteln. Mittelstellung so
wéhlen, daf der rote Sendelichtstrahl in der Reflektormitte auftrifft.
Bei optimalem Lichtempfang wechselt der Schaltausgang in den in

H eingestellten Zustand. Wird kein oder zuwenig Licht empfangen:

Lichtschranke und Reflektor neu justieren bzw. reinigen.
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H Kontrolle Objekterfassung:
Objekt in den Strahlengang bringen; Schaltausgang wechselt.
Bei kleinen oder transparenten Objekten die Empfindlichkeit am
Drehknopf >SENS.< reduzieren. Nach Entfernen des Objektes muf3 der
Schaltausgang wieder wechseln. Ist dies nicht der Fall, Empfindlichkeit
weiter anpassen, Einsatzbedingungen lberprifen.
Dichtflachen, Dichtungen und Verschraubungen kontrollieren, dann
Deckel aufsetzen und festschrauben.

@ Optionen:
Nur WL260-R270: Zeitstufen (ON.DLY = Einschaltverzogerung,
OFF.DLY = Ausschaltverzdgerung) vorwdhlen.
Nach Zeitstufenvorwahl die Feineinstellung am jeweilgen Drehknopf
vornehmen; Einstellmdglichkeitvon 0,1 ... 10 sec.
Die Gerate WL260-E und -F verfiigen {iber einen Testeingang (TE),
mit dem die ordnungsgemafe Funktion der Geréate iiberpriift werden
kann. Bei freiem Lichtweg zwischen Lichtschranke und Reflektor (Emp-
fangsanzeige leuchtet) den Testeingang aktivieren (s. AnschluRsche-
ma B); dadurch wird der Sender abgeschaltet. Gleichzeitig muf3 die
Empfangsanzeige erldschen, und der Schaltzustand am Ausgang mufl
sich andern.

Wartung

SICK-Lichtschranken sind wartungsfrei.

Wir empfehlen, in regelméfigen Absténden

- die optischen Grenzflachen zu reinigen

- Verschraubungen und Steckverbindungen zu tiberprifen
Verdnderungen an Gerdten diirfen nicht vorgenommen werden.

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften
und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar.

B = Salidas a prueba de cortocircuitos
C = Soppressione impulsi di disturbo

B = Entradas y salidas protegidas contra polarizacion incorrecta B

C = Supresion de impulsos parasitos
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WL260 -F/ E270 -S/-R270
Sensing range max. Schaltabstand max. Portée max. Distancia de comutacéo max. 8m 10m
(with reflector P 250) (mit Reflektor P 250) (avec réflecteur P 250) (com refletor P 250)
Light spot diameter / distance Lichtfleckdurchmesser / Entfernung Diamétre de la tache lumineuse / distance Diametro do ponto de luz/ distancia 240mm/8m 300mm/10m
Supply voltage Ug Versorgungsspannung Ug Tension d‘alimentation Ug Tensdo de alimentagdo Uy 10...30VDC? 12..240vVDCY
24..240VACY
Switching frequency Schaltfrequenz max. Fréquence de commutation max. Frequéncia max. decomutacao 333/s 25/s
Response time Ansprechzeit Temps de réponse Tempo de reacéo <1.5ms <20ms
Enclosure rating Schutzart Type de protection Tipo de protecdo IP67 IP67
Protection class Schutzklasse Classe de protection Classe de protegao @ @
Circuit protection Schutzschaltungen Circuits de protection Circuitos protetores A,B,CY c¥
Ambient operating temperature Betriebsumgebungstemperatur Température ambiante Temperatura ambiente de operacdo -25...+55°C -25...+55°C
D +£10% D +10% b £10% b £10%
2 Limitvalues 2 Grenzwerte 2 Valeurs limites 2 Valores limite
3 A=Ug-connections reverse polarity protected 3 A=Ug-Anschliisse verpolsicher ¥ A=raccordements U, protégés contre les inversions de polarité * A = conexdes protegidas contra inversao de pélos U,
B = Outputs short-circuit protected B = Ausgang kurzschlussgeschiitzt B = Saida protegida contra cur to cirscuito B = Uscite a provadi corto circuito
C = Interference suppression C = Storimpulsunterdriickung C = Suppression des impulsions parasites C = Supresséo de impulsos parasitas
WL260 -F/ E270 -S/-R270
Distanza di commutazione max. Distancia de conmutacion max. FFXRIER max. #e I max. PaccrosHu1e cpabaTbiBaHus max. 8m 10m
(con riflettore P 250) (con reflector P 250) (5 R 4188 P 250) (V7L U 2ERVESE P250) (c otpaxarenem P 250 )
Diametro punto luminoso / distanza Didmetro / distancia de mancha de luz HEER/EE ARY NE/ IEE /\MaMeTp CBETOBOTO NATHA / PACCTOAHME 240mm/8m 300mm/10m
Tensione di alimentazione Ug Tensién de alimentacion Ug BREBE Ug HIGEE Us Hanpsxenue nutanna Uy 10...30vDC? 12..240VDCY
24..240VACY
Uscita di commutazione Salida conmutada MEESYBRER AAYFUIHEN MepexAoyatoLLmi BbIX0A 333/s 25/s
Frequenza di commutazione max. Frecuencia de conmutaci6n max. FFAE max AAYFUIEARK Yacrora nepexAlyeHus <1.5ms <20ms
Tempo di risposta Tiempo de reaccion fit R B3 8] JHERE Bpems oTKAMKa Makc. IP67 IP67
Tipo di protezione Tipo de proteccion RIpFE REER Kaacc 3atuuthl @ @
Classe di protezione Clase de proteccion B &R REITA KAacc 3atuutbl A,B,CY cd
Commutazioni di protezione Circuitos de proteccion RiF B AR B CXeMbl 3aLuTbI -25...+55°C -25...+55°C
Temperatura ambiente circostante Temperatura ambiente de servicio THERE-BE BEAERE [AvanasoH pabounx Temneparyp
b +10% D +10% D +10% D +10% b +10%
2 Valori limite 2 Valores limite 2 RPRE 2 PRFEME 2 [IpeaenbHble 3HaueHus
A= Uj-Allacciamenti protetti dall'inversione di polarita ¥ A =Uj protegidas contra polarizacién inversa 3 A=U, O ( EXBRBERFIERE ) ) A=U, BREETERE 3 A= Uy-NIOAKAOUEHMUS C 3ALYMTOM OT NEPENyTbIBAHNS MOAMOCOB



Barriére réflexe
avec filtre de polarization
Instructions de Service

Conseils de sécurité

¢ N’est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne
concernant les machines.

« Lire la notice d’instructions avant la mise en marche.

« Installation, raccordement et réglage ne doivent étre effectués que par
du personnel qualifié.

¢ Lors de la mise en service, protéger I'appareil de I'humidité et des
saletés.

Utilisation correcte

La barriére réflex WL260 est un capteur optoélectronique qui s'utilise pour
la saisie optique de choses, d’animaux et de personnes sans aucun con-
tact. Pour son fonctionnement, il est nécessaire de disposer d’un réflecteur.

Mise en service

0 Ouvrirle couvercle et le capot de protection de la barriére optoélectro-
nique ; veiller a ce qu'aucune saleté ne pénétre dans I'appareil.

H [L.ON]: commutation claire, la sortie (Q) connecte & la réception de
lumigre.

[D.ON] : commutation sombre, la sortie (Q) connecte lorsque le trajet
lumineux est interrompu.

WL260-F uniquement : PNP = commande par tension positive,
WL260-E uniquement : NPN = commande par tension négative.
WL260-R et -S uniquement : Commutation claire.

Relais 1x u, a séparation galvanique.

El Seulement pour les versions a connecteur :

Enficher la boite a conducteurs sans aucune tension et la visser.
Seulement sur les versions avec compartiment a bornes de serrage :
Desserrer 'embout en résine formol-phénol de 1/2”, enlever le
bouchon d’étanchéité. Sortie du cable vers le bas ou vers I'arriere.
Faire passer le cable d'alimentation sans tension et raccorder le
capteur selon le schéma de raccordement B. Fermer le volet de
protection.

1 Installer un réflecteur approprié en face de la barriére et 'aligner de
facon grossiére. Ce faisant, tenir compte de la portée (voir les carac-
téristiques techniques a la fin des présentes Instructions de Service
ainsi que le diagramme ; x = portée, y = lumiére suffisante). Appliquer
la tension de service au capteur (voir inscription indiquant le modéle).
Ajustement Réception de la lumiére :

Mettre le bouton rotatif >SENS.< en position Maxi.

Déterminer les points d’enclenchement et de coupure du témoin de
réception en faisant basculer la barriére de lumiére horizontalement
et ver ticalement. Choisir une position moyenne de fagon que le rayon
de lumiére rouge émise tombe au milieu du réflecteur. Lorsque la
réception de la lumiére est optimale, la sortie logique passe a I'état
réglé en A. Si la lumiére regue est absente ou insuffisante : Ajuster de
nouveau la barriére lumineuse et le réflecteur ou les nettoyer.

I Contrdle Détection de I'objet : Amener 'objet dans la trajectoire du
rayon ; la sortie logique change d’état. Pour des objets petits ou
transparents, réduire la sensibilité au bouton rotatif >SENS.<. Quand
on enléve I'objet, la sortie logique doit de nouveau changer d’état. Si
ce n'est pas le cas, continuer a ajuster la sensibilité ou contrdler les
conditions d’utilisation.

Controler les joints, leurs surfaces de contact et les assemblages
vissés, mettre ensuite le couvercle en place et le visser.

@ options
WL260-R270 uniquement : Présélectionner les plages de tempori-
sation (ON.DLY = Temporisation au branche-ment, OFF.DLY = Tempo-
risation a la coupure). Aprés avoir choisi la plage de temporisation,
effectuer le réglage fin au bouton rotatif correspondant possibilité de
réglage de 0,1 ... 10 sec.

Les appareils WL260-E et -F uniquement : disposent d’'une Entrée
Test (TE) permettant de controler leur fonctionnement correct. La
trajectoire de la lumiére étant libre entre la barriére et le réflecteur

(le témoin de réception est allumé), activer I'entrée test (voir schéma
de raccordement B) ; ceci arréte I'émetteur. Simultanément, le témoin
de réception doit s’éteindre et I'état logique de la sortie doit changer.

Maintenance

Les capteurs SICK ne nécessitent aucune maintenance.

Nous vous recommandons de procéder réguliérement

- au nettoyage des surfaces optiques

- au controle des vissages et des connexions enfichables

Ne procéder a aucune modification sur les appareils.

Sujet a modification sans préavis. Les caractéristiques du produit et tech-
niques fournies ne sont pas une déclaration de garantie.

Barreira de luz com reflexao por espelho
com filtro polarizador
Instrucdes de operacao

Instrugdes de seguranca

* Nao se trata de elemento de seguranga segundo a Diretiva Maquinas da

Unido Européa.

Antes do comissionamento dev ler as instrugdes de operacao.

* Conexdes, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente
por pessoal devidamente qualificado.

» Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.

Utilizagao devida

A barreira de luz com reflexdo por espelho WL260 é um sensor opto-eletrd-
nico que é utilizado para a analise 6tica, sem contato, de objetos, animais
e pessoas. 0 seu funcionamento requer um refletor.

Comissionamento

1 Abriratampa e a chapa protetora da barreira de luz; atengéo para
néo deixar entrar pé no interior do aparelho.

K [L.ON]: Ativado com luz, a saida (Q) est4 ativada quando recebe luz.

[D.ON]: Ativado quando escuro, a saida (Q) ¢ ativada quando a luz
estd interrompida.
S6 WL260-F: PNP=tensao positiva,
S6 WL260-E: NPN=tensao negativa.
S6 WL260-R e -S: Ativado com luz.
Relais 1x u, separado galvanicamente

El Vale somente para as versées com conetores:
Enfiar a caixa de cabos sem torgdes e aparafusa-la.
S6 em versoes com espaco de conexao de bornes:
Afrouxar a unido roscada 1/2*, remover o bujéo de vedagdo. Saida da
linha para baixo ou para tras. Passar uma linha de alimentacéo isenta
de tensdo e conectar o sensor segundo o esquema de ligacoes B.
Fechar a chapa protetora.

E1  Montar um refletor apropriado oposto & barreira de luz e ajusta-lo
mais ou menos. Atender ao alcance da luz (ver dados técnicos no
final destas instrugdes de operagao e ver diagrama; x = alcance da
luz, y = reserva de funcionamento).

Ligar o sensor a tensdo operacional (ver identificagdo do tipo).
Ajuste da recepgéo luminosa:
Colocar o botdo rotativo >SENS.< na posigao Max.

Determinar os pontos de ligacdo e de desligamento do display de
recepgao basculando a barreira luminosa na horizontal e na ver tical.
Seleccionar a posicao central de modo que o raio luminoso de emis-
sdo, vermelho, atinja o centro do reflector. Se a recepc¢ao luminosa for
boa, a saida de comutagdo muda para o estado ajustado em F. Se
nao houver recepgao de luz ou recepgao diminuta: ajustar de novo ou
limpar a barreira luminosa e o reflector.
H Controlo da detecgéo de objectos:
Colocar o objecto na trajectdria do raio; a saida de comutagdo muda.
No caso de objectos pequenos ou transparentes, reduzir a sensibilida-
de mediante o botao rotativo >SENS.<.
Apds a remogao do objecto, a saida de comutagdo terd de mudar
novamente. Se néo for o caso, continuar com a adaptacao da sensi-
bilidade, verificar as condigdes de utilizagao ntrolar as superficies de
vedagdo, gaxetas e conexdes roscadas, colocar a tampa e aperté-la.
@ opcées
S6 WL260-R270: Pré-seleccionar os escaloes de tempo (ON.DLY =
atraso da ligacdo, OFF.DLY = atraso da desligacdo). Fazer a regulacao
de precisao conforme a selecdo do escaldo de tempo no respectivo
botéo rotativo; Op¢éo de regulacdo 0,1 ... 10 seg.
Os aparelhos WL260-E e -F dispdem de uma entrada de ensaio (TE),
mediante a qual se pode controlar o funcionamento ordinario dos
mesmos. Ativar a entrada de ensaio quando o trajecto da luz entre
barreira de luz e refletor estiver desimpedido (o sinal de recepgao
esté aceso)(ver esquema elétrico B); a unidade emissora deve ficar
desativada. Ao mesmo tempo deve apagar o sinal de recepcao de luz
e 0 estado elétrico da saida deve mudar.

Manutencao

Os sensores SICK ndo requerem manutencao.

Recomendamos que se efetue em intervalos regulares

- uma limpeza das superficies pticas

- uma verificacéo das conexdes roscadas e dos conectores

N&o sdo permitidas modificacdes no aparelho.

Sujeito a alteragdes sem aviso prévio. As propriedades do produto e os dados
técnicos especificados ndo constituem nenhum certificado de garantia.

Sensore luminoso a riflessione
con filtro polarizzatore
Instruzioni per I'uso

Avvertimenti di sicurezza

* Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.

* Leggere prima della messa in esercizio.

» Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale
qualificato.

« Durante la messa in esercizio proteggere da umidita e sporcizia.

Impiego conforme allo scopo

La barriera luminosa a riflessione WL260 & un sensore optoelettronico che
viene impiegato per il rilevamento ottico a distanza di oggetti, animali e
persone. Per I'esercizio & necessario un riflettore.

Messa in esercizio

E1 Aprire il coperchio e la copertura di protezione della barriera luminosa;
fare attenzione che non penetri sporcizia nell'apparecchio.

K [L.ON]: commutazione a chiaro, con ricezione di luce commuta
I'uscita (Q).

[D.ON]: commutazione a scuro, con cessazione di luce commuta
I'uscita (Q).
Solo WL260-F: PNP = commutazione positiva,
Solo WL260-E: NPN = commutazione negativa.
Solo WL260-R e -S: Coommutazione a chiaro.
Relé 1x u, a separazione galvanica.
El Solo con spine:
Inserire scatola esente da tensione e awvitare stringendo.
Solo per versioni con morsettiera:
aprire avvitamento 1/2"-PF, estrarre il tappo di tenuta. Uscita cavo
verso il basso o il retro. Collegare senza tensione e collegare il sensore
secondo lo schema B. Chiudere la copertura di protezione.

I3 Montare un riflettore adatto di fronte alla barriera luminosa e orientare
approssimativamente. Tenere conto della portata di ricezione (cf.
Scheda tecnica alla fine di queste Istruzioni e Diagramma; x = portata
di ricezione, y = riserva funzione).

Allacciare sensore a tensione di esercizio (cf. stampigliatura).

Taratura ricezione di luce:

Girare I'interruttore rotante >SENS.< su Max.

Identificare i punti di accendimento-spegnimento dell'indicatore di ri-
cezione muovendo in senso orizzontale e ver ticale la barriera luminosa.
Scegliere la posizione mediana in modo che il raggio rosso di trasmissi-
one batta sul centro del riflettore. Quando la ricezione di luce & ideale,
I'uscita di commutazione passa allo stato impostato in H. Se non viene
recepita luce, oppure la luce recepita € poca: tarare nuovamente risp.
Pulire la varriera luminosa e il riflettore.

H Controllo del rilevamento dell'oggetto:

Por tare I'oggetto nel raggio di rilevamento; I'uscita di commutazione
cambia. Nel caso di oggetti piccoli oppure trasparenti, ridurre la sen-
sibilita con I'interruttore girevole >SENS.<. Continuare la taratura fine
della sensibilita, verificare le condizioni di impiego.

Controllare le superfici di tenuta, le guarnizioni e gli avvitamenti, quindi
chiudere il coperchio e awvitarlo stringendo.

I[d Opzioni
Solo WL260-R270: Selezionare i livelli di tempo (ON.DLY = ritardo di
accensione, OFF.DLY = ritardo di spegnimento). Dopo la preselezione
degli stadi di tempo effettuare la regolazione fine con la manopola;
Alternative 0,1 ... 10 sec.

Gli apparecchi WL260-E e -F sono dotati di un’entrata di prova (TE),
con la quale & possibile verificare il corretto funzionamento degli appar-
ecchi. Attivare I'entrata di prova con tragitto libero tra barriera luminosa
e riflettore (I'indicatore di ricezione si accende) (cf. schema B); in
questo modo viene spenta la fonte di luce. Contemporaneamente deve
spegnersi I'indicatore di ricezione e lo stato di commutazione dell'uscita
deve cambiare.

Manutenzione

| sensori SICK sono esenti da manutenzione.
Aintervalli regolari si consiglia di

- pulire le superfici limite ottiche

- Verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina
Non & consentito effettuare modifiche agli apparecchi.

Contenuti soggetti a modifiche senza preawviso. Le proprieta del prodotto e
le schede tecniche indicate non costituiscono una dichiarazione di garanzia.

Barrera de luz de reflexién
con filtro de polarizacion
Manual de Servicio

Observaciones sobre seguridad

* No es elemento constructivo de seguridad seg(in la Directiva UE sobre
maquinaria.

* Leerel Manual de Servicio antes de la puesta en marcha.

* Conexién, montaje y ajuste solo por personal técnico.

* Alapuesta en marcha proteger el aparato contra humedad y suciedad.

Empleo para usos debidos

La barrera fotoelectrica de reflexion WL260 es un sensor optoelectrénico
para la deteccion Optica y sin contacto de objetos, animales y personas.
Para el servicio es necesario un reflector.

Puesta en marcha

Abrir la tapa y la caperuza de proteccién de la barrera fotoelectrica;
procurar que no caiga suciedad en el aparato.

H [L.ONJ: conexion en claro, con recepcion de luz conecta salida (Q).
[D.ON]: conexién en oscuro, con interrupcion de luz conecta salida (Q).
Solo WL260-F: PNP = conexion positiva,

Solo WL260-E: NPN = conexion negativa.
Solo WL260-Ry -S: Conexion en claro.
Relé 1x u, ruptura galvanica.
E Solo en conectores:
Insertar y atornillar bien la caja de conexiones sin tension.
Solo para versiones con caja de conexion de bornes:
Soltar el racor PF de 1/2”, y retirar el "capén obturador. Salidadela
linea hacia abajo o atrés. Realizar la linea de alimentacién sin tension
y conectar el sensor siguiendo el esquema de conexion B.
Cerrar la trampilla de proteccion.

E1 Montar el reflector adecuado frente a la barrera fotoelectrica y
ajustarlo superficialmente. Al hacerlo, téngase en cuenta el alcance
(ver caracteristicas técnicas al final del presente Manual de Servicio y
el diagrama; x = alcance, y = reserva de funcionamiento).

Poner el sensor en tension de servicio (ver impresion tipogréafica).
Ajuste de la recepcion de luz:

Poner el botén giratorio >SENS.< en Max.

Determinar los puntos de conexién y desconexion de la indicacion de
recepcion, girando la barrera fotoeléctrica horizontal y verticalmente.
Elegir de tal modo la posicion central, que el haz luminoso rojo emitido
impacte en el centro del reflector. En caso de una recepcion de luz
dptima, la salida de conmutacién conmuta al estado ajustado en 3

. Sino se recibe luz o sélo se recibe luz insuficiente: Volver a ajustar o
limpiar la barrera fotoeléctrica y el reflector.

H Control de la deteccién de objetos:

Colocar el objeto en la trayectoria de los rayos; la salida de conmu-
tacion conmuta. En caso de objetos pequerios o transparentes, re-
ducir la sensibilidad en el boton giratorio >SENS.<. Después de retirar
el objeto, la salida de conmutacion debe volver a conmutar. De no ser
asi, seguir adaptando la sensibilidad, comprobar las condiciones de
utilizacion.

Controlar las superficies herméticas, hermetizaciones y atornilladuras,
colocar después la tapa y atornillarla bien.

@ Opciones
Solo WL260-R270: Preseleccionar etapas de temporizacion
(ON.DLY = retardo de conexion, OFF.DLY=retardo de desconexion).
Después de preseleccionar el escalon de tiempo, hacer el ajuste de
precisién por medio del botén giratorio; posibilidad de ajuste entre
0,1...10seg.

Los aparatos WL260-E y -F disponen de una entrada de prueba (TE),
con la que puede controlarse el buen funcionamiento de los aparatos.
Con recorrido libre de luz entre barrera fotoelectrica y reflector (se
enciende la indicacion de recepcion) activan la entrada de prueba (ver
esquema de conexiones B); de esa forma se desconecta el emisor.

Al' mismo tiempo tiene que extinguirse la indicacién de recepcion y
cambiar el estado de conexion en la salida.

Mantenimiento

Los sensores SICK no precisan mantenimiento.

Aintervalos regulares, recomendamos:

- limpiar las superficies dpticas externas

- comprobar las uniones roscadas y las conexiones.

No se permite realizar modificaciones en los aparatos.

Sujeto a cambio sin previo aviso. Las propiedades y los datos técnicos del
producto no suponen ninguna declaracion de garantia.
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Pycckui A3bIK

OTpaXxaTeAbHblH CBETOBOH Oapbep
C NOASIPU3ALMOHHBIM GNALTOM
PyKOBOACTBO N0 3KCIAyaTauuu

Yka3aHus no 6esonacHoctu

 He sBrseTcs 06opyaoBaH1em pms obecneyerus 6eaonacHocTi

B COOTBETCTBUM C AMpekTnBoii EC no pabote ¢ MaLMHHbIM
060pyaoBaHKEM.

lNepea BBOAOM B 3KCMAyaTaLMIO U3yunTe PYKOBOACTBO NO 3KCMAYaTaLLMu.
TMoAKAKOUEHWE, MOHTAX M YCTAHOBKY NOPYYaTb TOABKO CMELMaAUCTaM.
Ipu BBOAE B 3KCNAYaTALIMIO 3aLLMLLATL YCTPOMNCTBO OT NONAAAHHA rPA3u
1 BAGTH.

WUcnonb30BaHKe N0 HA3HAYEHUID

OtpaxaTeAbHblit pOTOIAEKTPUUECKHid AaTunK WL260 npeacTaBaseT coboii
ONTO3AEKTPOHHBIN AATUMK U UCTIOAL3YETCSA A ONTUYECKON BECKOHTAKTHOM
perucTpaLmm NPeAMETOB, XMBOTHbIX U AOAEH. A KCNAYaTaLmMm AaTumKa
HeoB6X0AMM OTpaxaTenb.

BBoa B akcnayatauuio

1 CHsATb KpbILWKY M 3ALUMTHBIN KOXyX CBETOBOTO Oapbepa; NPOCAEAHTb,
4T06bI BHYTPb YCTPOICTBA HE NONAAM 3arpAASHEHUS.

H [L.ON]: aKiMBauus npu HaAMuMK OTPAXEHHOTO CBETa, NPpU NpUéMe
CBETOBOrO Ay4a nepekaoyaet Bbixoa (Q);

[D.ON]: aKTMBaLus NPy OTCYTCTBUM OTPaXEHHOrO CBETa, NpU NpUéMe
CBETOBOrO Ay4a nepekAoyaet Bbixoa (Q).

Toabko WL260-F: PNP = noAOXHUTEALHOE NEPEKAKOUEHME,

Toabko WL260-E: NPN = otpuuaterbHOe nepekaloyenne.

Toabko WL260-R v -S: aktBauusa npu HaAMunm OTpaxEHHOTO CBeTa,
pene 1x U, C raAbBaHUUYECKOI Pa3BA3KOM.

El  ToAbko AAS BepCHiA CO IUTEKEPHBIM MOAKAIOYEHHEM:

BcraBuTb B 06€CTOYEHHOM COCTOSHUM PO3ETKY Kabeas U 3akpenuTb
BUHTaMMU.

ToAbKO AASt BEPCHIA C OTCEKOM COEAUHHTEAbHbIX KAEMM:
ocrabutb peabboBoe coepmHeHre 1/2 ,-PF, CHSATb 3arayLLKy.
BbiBOA NPOBOAA CHU3Y WA C3aAM. POBECTU 06ECTOUEHHbIN KabeAb
3NEKTPONUTAHUA U NOAKAOUUTb AGTYMK MO CXEME SAEKTPUUECKUX
COEAVHEHWIA B. 3aKpbITb 3aLUMTHBIA KOATAYOK.

E1  YcraHOBMTL M NPUMEPHO BLIPOBHSATL HANPOTUB GOTOIAEKTPUUECKOTO
AaTuMKa NOAXOAALLMIA OTPaxaTeAb. pu 3TOM y4ecTb AAAbHOCTb
CKaHMPOBaHWA (CM. TEXHUYECKIME XapaKTEPUCTUKM B KOHLLE AHHOTO
PYKOBOACTBA N0 3KCMAyaTaLMu U AMarpamMmy, X = AAAbHOCTb
CKaHUPOBaHUS, Y = GYHKLMOHAAbHBIN pe3eps).

MopaTb Ha AaTunK pabouee HanpsXeHWe (CM. 3aBOACKOM LUTamn).
HOctupoBka npuéma ceeta:

YCTaHOBWTb NOBOPOTHYHO PyuKy >SENS.< Ha MakcUMyM.
OnpeaeA1Tb TOUKM BKMOUYEHWSA BbIKAKOUEHUS MHAMKATOPA NPUEMa
nyTém noBopayuBaHu1s CBETOBOTO Hapbepa B ropU30HTaAbHOI

1 BEPTUKAAbHOW NAOCKOCTSIX. BbiBpaTh cpeaHee nonoxeHue, Tak
yT06bI KPACHbIA A4 NEpeAaTuMKa NoMmaaan B LLEEHTP oTpaxatens.
[Mpu1 onTMMaAbHOM NpUéMe CBEeTa LMOPOBOI BbIXOA NEPEKAOYAETCS
B cocToAHue, ycraHosaeHHoe B . Ecan caer otcyTcTayet

MAVM HEAOCTaTOYEH: He0BX0AUMO 3aHOBO OTPEryAMpOoBaTh
(HOTOINEKTPUYECKMIA AGTUMK U OTPAXATEAb UAM OUUCTUTD MX.

H Kontpoas onpeaerenna obbexTa:

NOMECTUTb 0BBEKT Ha TPAEKTOPUIO AY4a; LMdPOBOIA BbIXOA
CMEHUTCS. M ManeHbKUX AW TPO3PaYHbIX 06LEKTOB yMEHbLINTD
UyBCTBUTEABLHOCTb HA NOBOPOTHOI pyuke >SENS.<. locae yaaneHus
o6bekTa LMdPOBOI BbIXOA AOMKEH CHOBA U3MEHMTbCA. Ecan 3To

HE TaK, OTPEryAVMpoBaTh YyBCTBUTEALHOCTb, NPOBEPUTb YCAOBUSA
MCMOAb30BaHMS.

NpoBEPHTL YIAOTHUTEAbHBIE MOBEPXHOCTH, YNAOTHEHUSA U PE3bOOBbLIE
COEAVHEHMS, 3aTeM YCTAHOBUTb KPbILLKY M MAOTHO 3aTAHYTb.

@ onuuu:

ToAbKO WL260-R270: npeaBapuTeAbHO BbiBPaTh BpEMEHHbIE
3apepxkn (ON.DLY = 3apepxka npu BKatoueHun, OFF.DLY = 3apepxka
NPY BbIKMOYEHMM).

TMocae npeaBapUTEAbHOTO BbI6OPA BPEMEHHOM 3aAEPXKH BbINOAHUTD
TOYHYI HAaCTPOWKY Ha COOTBETCTBYIOLLEN NOBOPOTHOM PYUKe;
BO3MOXHOCTb perympoBsku 0,1 ... 10 cek.

Ycrpoiictea WL260-E u -F umetot TectoBbi Bxoa (TE), ¢

NOMOLLbKO KOTOPOrO MOXHO KOHTPOAMPOBATb UCMPABHOCTb
GyHKLMOHMPOBAHUA YCTPOIACTB. [pK He3aHATON TPAaeKTOPUH Ayua
MexXay GOTOINEKTPUUECKUM AGTYMKOM W OTpaxareAem (MHAUKaTop
np1éma roput) aKTMBMPOBaTb TECTOBbIN BXOA (CM. CXEMa NOAKAMOUYEHMS
B); 310 NpUBEAET K OTKAIOUEHMIO nepepaTunka. OAHOBPEMEHHO AOMKHbI
NOracHyTb MHAUKATOP NPUEMA W U3MEHUTLCH KOMMYTALMOHHOE
COCTOSIHME Ha BbIXOAE.

Texo6cayxusaHue

Aatunku SICK He HyxaaloTCs B TEX0OCAYKUBAHWUH.
PekomeHnayeTca peryapHo

- 0YMLLATb ONTUYECKME OTPAHNYMBAIOLLME NOBEPXHOCTU

- NPOBEPATL NPOYHOCTb PE3bOOBbIX U LUTEKEPHBIX COEANHEHNI
3anpeLuaerca BHOCHTb U3MEHEHMA B YCTPOIACTBA.

lpaBo Ha OWH6KN M BHECEHUE U3MEHEHUH COXPaHEeHO. YkasaHHble
CBOWCTBA U3AEAUS 1 TEXHUYECKME XapaKTEPUCTUKN He ABAAIOTCA rapaHT1en.



