Photoelectric proximity sensor
Operating instructions

Safety notes

» Not a safety component in accordance with EU Machinery Directive.
» Read the operating instructions before commissioning.
» Connection, mounting, and setting is only to be performed
by trained specialists.
When commissioning, protect the device from moisture and
contamination.

Correct use

The R sensor is a photoelectric sensor that utilizes background suppres-
sion (BGS) technology and has a unique optical configuration that allows
product to be detected overhead when the sensor is mounted between
conveyor rollers.

Starting operation
I Mounting and electrical installation:

Mounting installation:

Mount the R-Sensor such that the top is positioned in the gap between
the rollers but below the conveying surface. Refer to drawing 1 and
make sure that the sensing distance, direction of product flow, and

the minimum distance to the sensor are within sensor specifications.
Mounting brackets must be ordered separately (refer to www.sick.com).

Electrical installation:

A Class 2 power source is required. Power may be supplied per pin
out shown in graphic B. Please refer to your sensors Part Code to
select the correct pin out diagram. The green indicating LED will
illuminate on the sensor when power is correctly applied.

Adjusting the sensor

The R-Sensor has an 9 turn potentiometer, please handle carefully
when reaching the end positions.

If the amber LED is illuminated, turn the potentiometer counterclock-
wise until it is off as shown in Figure 2.

Position the darkest expected target at the maximum distance away
from the sensor face.

Turn the potentiometer clockwise as shown in Figure 2 until the amber
LED illuminates. If it does not illuminate, check the application again
by referring to Figure 3.

Remove the target. The amber LED should turn off. If it does not, the
background is too close to the target. Check the application again by
referring to Figure 3

Visit “http://www.sick.com/zonecontrol” for more information on
ZoneControl products.

Maintenance

SICK light barriers are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly:

- clean the external lens surfaces

- check the screw connections and plug-in connections.

No modifications may be made to devices.

DEUTSCH

Reflexions-Lichttaster
Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

» Kein Sicherheitsbauteil gemaR EU-Maschinenrichtlinie.

> Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.

» Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.

» Gerét bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schiitzen.

Bestimmungsgeméafie Verwendung

Der R-Sensor ist eine Lichtschranke mit Hintergrundausblendung (HGA) und
einer speziellen optischen Parametrierung, welche die Overhead-Detektion
von Produkten ermdglicht, wenn der Sensor zwischen Rollenforderern
angebracht ist.

Inbetriebnahme
I Montage und elektrische Installation:

Montage:

Montieren Sie den R-Sensor so, dass sich die Oberseite in dem
Zwischenraum zwischen den Rollen, jedoch unter der Forderflache
befindet. Beachten Sie dabei Zeichnung 1 und stellen Sie sicher,
dass die Sensorreichweite, die Richtung des Produktflusses und der
Mindestabstand zum Sensor den Sensorspezifikationen entsprechen.
Die Haltewinkel sind nicht im Lieferumfang enthalten und miissen
separat bestellt werden (siehe www.sick.com).

Elektrische Installation:

Es wird eine Stromquelle der Klasse 2 benétigt. Die Stromversorgung
kann, wie in Grafik B dargestellt, per Pin erfolgen. Wahlen Sie das
richtige Pin-Out-Diagramm anhand der Teilenummer des Sensors.
Die griine LED an jedem Sensor leuchtet auf, wenn die Stromversor-
gung korrekt angeschlossen ist.

Einstellung des Sensors

Der IR-Sensor verfiigt Giber ein Potentiometer mit 9 Umdrehungen.
Bitte gehen Sie beim Erreichen der Endpositionen vorsichtig damit um.

Wenn die gelbe LED leuchtet, drehen Sie das Potentiometer, wie in
Abbildung 2 dargestellt, im Uhrzeigersinn, bis diese aus ist.

Positionieren Sie das dunkelste Target im maximalen Abstand zur
Sensorflache.

Drehen Sie das Potentiometer, wie in Abbildung 2 dargestellt,

im Uhrzeigersinn, bis die gelbe LED aufleuchtet. Wenn diese nicht
aufleuchtet, iberpriifen Sie die Applikation noch einmal anhand
von Abbildung 3.

Entfernen Sie das Target. Die gelbe LED sollte nun ausgehen.

Wenn dies nicht der Fall ist, dann wird die Applikation durch den Hin-
tergrund gestort. Uberpriifen Sie die Applikation noch einmal anhand
von Abbildung 3.

Unter ,http://www.sick.com/zonecontrol” finden Sie eine Simulation
der Logik und weitere Informationen zu den ZoneControl-Produkten.

Wartung

SICK-Lichtschranken sind wartungsfrei.

Wir empfehlen, in regelméfigen Abstanden

- die optischen Grenzflachen zu reinigen,

- Verschraubungen und Steckverbindungen zu tiberpriifen.

Verdnderungen an Geraten diirfen nicht vorgenommen werden.
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without notice - The specified product features and technical data do not
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3) The green LED illuminates when power is on

4) For versions with options referenced in features 4,
the LED 2) has a built-in potentiometer to set them.
- Timer versions: Left stop (CCW) = min. delay
- LO / DO Switching versions: Left stop (CCW) = LO
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Specification R Sensor
General Al Généralités G lidad
Supply voltage Versorgungsspannung Tension d‘alimentation Tensao de alimentacéo 10...30VDC?
Current consuption Stromverbrauch Consommation Consumo de corrente <20 mA
Housing material Gehausematerial Matériau du boitier Material da carcaca ABS housing; PMMA lens
Circuit protection Schutzschaltungen Circuits de protection Circuitos protetores Short circuit and reverse polarity protected
Ambient operating temperature Betriebsumgebungstemperatur Température ambiante Temperatura ambiente de operagao -40...60 °C(-40... 131 °F)
Storage temperature Lagertemperatur Température de stockage Temperatura de armazenamento -40...75°C(-40... 167 °F)
Approvals/ certifications (UL, CSA, CE, RoHS, etc.) Genehmigungen / Zertifizierungen (UL, CSA, CE, RoHS, etc.) Homologations / certifications (UL, CSA, CE, RoHS, etc.) Autorizagdes / Certificagdes (UL, CSA, CE, RoHS, etc.) cULus, CE, RoHS
EMC EMC CEM CEM EN 60947-5-2 / EN 61000-6-3
Protection class Schutzklasse Classe de protection Classe de protecao D
Enclosure rating Schutzart Type de protection Tipo de protecéo P67
Optics Optik Optique Sistema optico
Sensing range Schaltabstand Distance de commutation Distancia de comutacéo 60...900mm (2.4 ...35.4in.)
Light spot diameter Lichtfleckdurchmesser Diamétre de la tache lumineuse Diametro do ponto de luz 20 mm @500 mm range (0.8 @ 19.7“ range)
Light source Lichtquelle Type de source Fonte de luz Infrared 1)
Light spot exit angle Lichtfleck-Austrittswinkel Angle de sortie du spot lumineux Angulo de saida do ponto de luz 7°
Output A Sortie Saida
Response time Ansprechzeit Temps de réponse Tempo de reacéo 2ms
Voltage Spannung Tension Tensdo Vs
Output type Art des Ausgangs Type de sortie Tipo de saida PNP(Rx-Pxxx)

NPN(Rx-Nxxx)

PNP / NPN (Rx-Bxxx)

FET (Rx-Mxxx)
Maximum switching current Maximaler Schaltstrom Intensité max. commutée Corrente de comutagdo maxima 100 mA
Electric output circuit protection Schutzschaltung am Stromausgang Circuit de protection sur sortie courant Circuito de protecéo na saida de corrente Short circuit protected
D Average service life = 100 000 hours ' purchschnittliche Lebensdauer = 100 000 Stunden D Durée de vie moyenne = 100 000 heures D' Vida dtil média = 100 000 horas
2 Limits; reverse polarity protected 2 Grenzwerte; verpolsicher 2 Seuils ; protection contre I'inversion de polarité 2) Valores-limite; protegido contra inversdo de polaridade
Specification R Sensor
Informazioni generali General — &R B —REE
Tensione di alimentazione Tension de alimentacion fites BB BREE 10...30VDC?
Assorbimento elettrico Consumo de corriente FEE HEBE D <20mA
Materiale dell‘alloggiamento Material de la carcasa FAEM R NIDTRF ABS housing; PMMA lens
Commutazioni di protezione Circuitos de proteccion 1RIP B ER HREE R Short circuit and reverse polarity protected
Temperatura ambiente circostante Temperatura ambiente de servicio THERE-BE EREABRE -40 ...60 °C(-40... 131 °F)
Temperatura di stoccaggio Temperatura de almacenamiento EFHEE RERE -40 ... 75 °C(-40 ... 167 °F)

Conformita / certificazioni (UL, CSA, CE, RoHS, ecc.)

Homologaciones y certificados (UL, CSA, CE, RoHS, etc.)

YFA /1ME (UL, CSA. CE. RoHS &)

&%/ WiE (UL, CSA. CE. RoHSHZE )

cULus, CE, RoHS

EMC CEM EMC EMC EN 60947-5-2 / EN 61000-6-3
Classe di protezione Proteccion clase RIFR5 REISA N
Tipo di protezione Tipo de proteccion RipFHE REER P67
El ti ottici Optica Kz FeEF
Distanza di commutazione Distancia de conmutacién BNSTE A4V FERE 60...900mm (2.4 ...35.4in.)
Diametro punto luminoso Didmetro KRERE ARY NE 20 mm @ 500 mm range (0.8“ @ 19.7“ range)
Sorgente luminosa Fuente de luz KR HIR Infrared !
Angolo di uscita punto luminoso Angulo de salida del punto de luz KBS A K5 AE 7°
Uscita Salida iR H
Tempo di risposta Tiempo de reaccion fib & B 18] SO 2ms
Tensione Tension BE BE Vs
Tipo di uscita Tipo de salida WA HonEE PNP(Rx-Pxxx)
NPN(Rx-Nxxx)
PNP / NPN (Rx-Bxxx)
FET (Rx-Myoxx)
Massima corrente di commutazione Intensidad maxima de conmutacién BAFFKER BRAAYFUITER 100 mA
Collegamento di protezione nell‘uscita di corrente Circuito de proteccion en la salida de intensidad TR i b BRI R BR BRESTORERDR Short circuit protected

D' Vita utile media = 100 000 ore
2) Valori limite; polarita protetta

FRANCAIS

Détecteurs reflex
Manuel d'utilisations

Remarques relatives a la sécurité

> llne s’agit pas d’un composant de sécurité conformément a la Directive
CE sur les machines.

» Lire le manuel d'utilisation avant la mise en service.

> Faire effectuer le raccordement, le montage et le réglage uniquement
par un personnel spécialisé.

> Protéger I'appareil de I'numidité et des impuretés lors de la mise en
service.

Utilisation conforme

Le capteur R est un capteur photoélectrique qui utilise le principe de
I'élimination d’arriere plan (EAP) et posséde une configuration optique
unique, ce qui permet de détecter le produit par dessus lorsque le capteur
est monté entre les rouleaux.

Mise en service
I Montage et installation électrique :

Montage, installation :

Monter le capteur R de sorte que la face supérieure soit positionnée
dans I'espace entre les rouleaux, mais sous la surface de convoyage.
Vérifier, par rapport a la Fig. 1, que la distance de détection, le sens
du défilement du produit et la distance minimale du capteur sont dans
les spécifications du capteur. Les équerres de montage doivent étre
commandées séparément (www.sick.com)

Installation électrique :

Une source d‘alimentation classe 2 est nécessaire. L‘alimentation
électrique est faite selon le schéma B. Vérifier le cablage correct de
Ialimentation en fonction de la référence de votre capteur. Le voyant
a DEL verte s‘allume sur chaque capteur lorsque il est correctement
alimenté.

K Réglage du capteur

Le capteur IR posséde un potentiométre a 9 tours a manipuler avec
précautions lorsqu‘on atteint les positions finales.

Sila DEL orange est allumée, tourner le potentiométre dans le sens
inverse des aiguilles d‘une montre jusqu‘a ce qu‘elle s‘éteigne comme
indiqué a la Fig. 2.

Positionner la cible la plus sombre attendue a la distance maximale
de la face optique du capteur.

Tourner le potentiométre dans le sens des aiguilles d‘une montre
jusqu‘a ce que la DEL orange s‘allume comme indiqué a la Fig. 2.
Si elle ne s‘allume pas, contrdler I'application suivant la Fig. 3.
Retirerla cible.

La DEL orange doit s‘éteindre. Si ce n‘est pas le cas, |‘arriére-plan
perturbe le fonctionnement. Contrdler a nouveau |‘application suivant
la Fig. 3.

Aller sur le site « http://www.sick.com/zonecontrol » pour voir une
simulation de cette logique ainsi que plus d‘informations sur le
contrdle de zones d‘accumulation.

Maintenance

Les barriéres lumineuses SICK sont sans entretien.
Nous vous recommandons de procéder réguliérement
- au nettoyage des surfaces optiques

- au controle des liaisons vissées et des connexions.

Ne procédez a aucune modification sur les appareils.

' Vida dtil media = 100 000 horas
2) Valores limite; a prueba de inversién de polaridad

2 RRME ; PR

PORTUGUES

Sensor de luz de reflexao
Instrucoes de operacao

Notas de seguranca

» 0s componentes de seguranga nao se encontram em conformidade
com a Diretiva Europeia de Maquinas.

» Lerasinstrugdes de operagao antes da colocagdo em funcionamento.

> A conexdo, a montagem e 0 ajuste devem ser executados somente
por pessoal técnico qualificado.

» Durante o funcionamento, manter o aparelho protegido contra
impurezas e umidade.

Especificacoes de uso

0 sensor R é um sensor fotoelétrico que utiliza a tecnologia de supressao
de plano de fundo (SPF), possuindo uma configuragdo dptica impar que
permite a deteccdo aérea do produto com o sensor montado entre as
esteiras transportadoras.

Colocacao em funcionamento
Fl Montagem e instalagio elétrica:

Montagem:

Monte o sensor R de forma que sua parte superior esteja posicionada
no espaco entre os roletes, porém abaixo da superficie de transporte.
Consulte o desenho 1 e certifiquese de que a distancia de deteccao,

a direcdo de fluxo do produto e a distancia minima até o sensor
correspondam as especificagdes do sensor. As bragadeiras de monta-
gem devem ser encomendadas separadamente

(consulte o site www.sick.com).

Instalagao elétrica:

E necessaria uma fonte de alimentagdo da Classe 2. A alimentagao
pode ser fornecida segundo o pinout mostrado na figura B. Consulte
o ndmero de referéncia dos seus sensores para selecionar o diagrama
de pinout adequado. Se a alimentagao estiver aplicada corretamen-
te, o LED verde acenderd em cada sensor.

H Ajuste do sensor

0 sensor IR possui um potencidmetro de 9 voltas; manuseie-o0 com
cuidado ao atingir as posicdes de fim-de-curso.

Se o LED amarelo estiver aceso, gire o potencidmetro no sentido
anti-horario até que se apague, como mostra a figura 2.

Posicione o alvo mais escuro a distancia maxima da superficie de
deteccao do sensor.

Gire o potencidmetro no sentido horario como mostra a figura 2 até
que o LED amarelo acenda. Se ndo acender, verifique a aplicagao
novamente, consultando a figura 3. Retire o alvo.

0 LED amarelo deve apagar-se. Se ndo apagar, significa que o plano
de fundo esta perturbando a aplicagao. Verifique a aplicagdo
novamente, consultando a figura 3.

Visite «http://www.sick.com/zonecontrol» para obter uma simulag¢éo
da I6gica e mais informagdes sobre os produtos ZoneControl.

Manutencao

As barreiras de luz SICK ndo requerem manutencéao.
Recomendamos que se efetue em intervalos regulares

- uma limpeza das superficies opticas

- uma verificacdo das conexdes roscadas e dos conectores.

N&o séo permitidas modificacdes no aparelho.

D 3546 f & - 100 000 /N
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Fotocellula a riflessione
Struzioni d’uso

Avvertenze sulla sicurezza

» Nessun componente di sicurezza conformemente alla direttiva
macchine UE.

» Prima della messa in funzione leggere le istruzioni d’uso.

» Allacciamento, montaggio e regolazione solo a cura di personale
tecnico specializzato.

» Alla messa in funzione proteggere I'apparecchio dall’'umidita
e dalla sporcizia.

Impiego conforme agli usi previsti

Il sensore R & un sensore fotoelettrico che si avvale della tecnologia

a soppressione di fondo (BGS) e ha una configurazione ottica unica,

che consente di rilevare il prodotto dall’alto quando il sensore & montato
tra i rulli del trasportatore.

Messa in funzione
1 Installazione di montaggio ed elettrica:

Installazione di montaggio:

Montare il sensore R in modo che la parte superiore sia posizionata
nello spazio tra i rulli del trasportatore, ma sempre sotto la superficie
ditrasporto. Fare riferimento al disegno 1 e assicurarsi che la
distanza di rilevamento, la direzione del flusso di prodotto e la dis-
tanza minima dal sensore siano conformi alle specifiche del sensore.
Le staffe di montaggio devono essere ordinate separatamente
(vedere www.sick.com).

Installazione elettrica:

E richiesta la classe 2 di potenza. L‘alimentazione puo avvenire attra-
verso gli spinotti come mostrato nel grafico B. Fare riferimento

al numero pezzo del sensore per selezionare il diagramma di connessi-
one corretto. Il LED indicatore verde si illumina in ciascun sensore se
Ialimentazione avviene in modo corretto.

K Regolazione del sensore

Il sensore IR ha un potenziometro a 9 giri; si prega di maneggiarlo con
cautela quando si raggiungono le posizioni estreme.

Quando il LED color ambra & illuminato, ruotare il potenziometro in
senso orario fino a quando si spegne, come mostrato nella Figura 2.

Posizionare I‘'oggetto pili scuro alla massima distanza dalla superficie
del sensore.

Ruotare il potenziometro in senso orario come mostrato nella Figura 2
fino a quando il LED color ambra si illumina. Se non si illuminasse,
ricontrollare I‘applicazione facendo riferimento alla Figura 3.

Rimuovere I‘oggetto. Il LED color ambra si dovrebbe spegnere. Se
non si spegnesse, lo sfondo disturba Iapplicazione. Ricontrollare
Iapplicazione facendo riferimento alla Figura 4.

Visitare il sito «http://www.sick.com/zonecontrol» per una simulazi-
one della logica e ulteriori informazioni sui prodotti per il controllo di
zona ZoneControl.

Manutenzione

Le barriere fotoelettriche SICK sono esenti da manutenzione.
Consigliamo di pulire in intervalli regolari

- le superfici limite ottiche

- verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina.

Non & consentito effettuare modifiche agli apparecchi.

ESPANOL

Sensor de luz de reflexion
Instrucciones de servicio

Indicaciones de seguridad

» No se trata de un componente de seguridad segtin la
Directiva de maquinas de la UE.

» Lea las instrucciones de servicio antes de efectuar la puesta
en funcionamiento.

> La conexidn, el montaje y el ajuste deben ser efectuados
exclusivamente por técnicos especialistas.

> Proteja el equipo contra la humedad y la suciedad durante la puesta
en funcionamiento.

Uso conforme a lo previsto

El sensor de infrarrojos es un sensor fotoeléctrico que utiliza tecnologia de
supresion de fondo (BGS) y cuenta con una configuracion dptica exclusiva
que permite detectar el producto que pasa por encima cuando el sensor
estd instalado entre los rodillos del transportador.

Puesta en funcionamiento
H Montaje e instalacion eléctrica:

Montaje:

Monte el sensor R de infrarrojos de manera que la parte superior esté
situada en el espacio entre los rodillos, por debajo de la superficie de
transporte. Consulte la Figura 1y aseglrese de que la distancia de
deteccion, la direccion de avance del producto y la distancia minima
al sensor cumplen las especificaciones del sensor. Los soportes de
montaje se solicitan por separado (consulte www.sick.com).

Instalacién eléctrica:

Se requiere una fuente de alimentacién de Clase 2. La alimentacion se
suministra segin la asignacion de pines, como muestra el grafico B.
Consulte el nimero de referencia para seleccionar el diagrama de
pines correcto. EI LED indicador verde se iluminara en todos los
sensores si reciben alimentacion correctamente.

H Ajuste del sensor:
El sensor R de infrarrojos tiene un potenciémetro de 9 posiciones.
Manipdlelo con cuidado cuando llegue a las posiciones finales.
Si el LED amarillo esté iluminado, gire el potenciémetro en sentido
antihorario hasta que se apague, tal como se muestra en la Figura 2.
Coloque el objeto mas oscuro previsto a la maxima distancia de la
cara del sensor.

Gire el potenciémetro en sentido horario del modo mostrado en
la Figura 2 hasta que el LED amarillo se ilumine. Si no se ilumina,
compruebe nuevamente la aplicacién consultando la Figura 3.

Retire el objeto. EI LED amarillo debe apagarse. En caso contrario,
el fondo esté interfiriendo en la aplicacién. Compruebe nuevamente
la aplicacion consultando la Figura 3.

Visite «http://www.sick.com/zonecontrol» para ver una simulacion de
la logica y obtener mas informacion acerca de los productos ZoneControl.

Mantenimiento

Las barreras fotoeléctricas SICK no precisan mantenimiento.
En intervalos regulares, recomendamos

- limpiar las superficies Opticas externas

- comprobar las uniones roscadas y las conexiones.

No se permite realizar modificaciones en los aparatos.
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