Photoelectric proximity switch Metal, straight / Metall, axial Metal, straight, fully flush / Metall, axial, fully flush GRTE18S-xx1x GRTE18S-xx4x GRTE18S-x13xx GRTE18S-x23xx
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GRx18S-xxxxZ

GRx18S-xxxx2 . )
Safety notes Operating reserve Operating reserve
» Not a safety component in accordance with EU Machinery Directive. © © 100 T T = 100 T y —
» Read the operating instructions before commissioning. 8015228.1685 1219 COMAT j 8 @‘\ GRTE18S-xxx1x GRTE18S-xxx4x —| a\
» Connection, mounting, and setting is only to be performed by trained | —
specialists. L .
» When commissioning, protect the device from moisture and N . 1B 3 a \ \ (f‘
contamination. o g8 c o S < f \
: o ~ <
Correct use S g - - )20 %/90 %N \‘
The GRTE18S is an photoelectric retro-reflective sensor for the optical, non- © v % ' g% % P
contact detection of objects, animals and persons. The sender and receiver ™ ¢ brnl L+
are integrated into a single housing unit. 10 A ¥ 10 N N |
The light beam output by the sender is reflected by the object to be ~ i AN N 1\ blu M
detected. The receiver evaluates the reflected light. _5:3 oo 'l - \\ A\ \\ Ile|
A o .
Starting operation = =~ | \ \‘ AN . ] \ T Q
I Check the application conditions such as size and reflectance capac- Australia Netherlands ' N N\ \90 %/90 % \ N T
ity of the object as well as background influences and compare with Phone  +61 (3) 9457 0600 Phone  +31(0)30 229 25 44 II \ \ 90 %/90 %
the sensitivity characteristic curve of the GRTE18S type. e 034802 Prneeeland 4.9 415 0450 6 %/90% 20 %/90 % 6/90 %
. . . Austria 0800 222 278 - tollfree D/ ° 6 % /goty
E The green LED lights up after connecting the operating voltage. Phone  +43 (0) 2236 622880 Norway ‘ o °
Direct sensor onto the object to be probed. In the horizontal / vertical gﬁ!)gnfgm/ 0 Fa6 55 66 Pona 767815000 e 1 N 1 ’\ n
direction wgevtigrmgtn:ntt?gnggt{e offswitching point altemating display - Prom 4651132154900 Romanla 22839 41,00 g mm 20 40 60 80 100 120 140 mm 100 200 300 400 500 600
Remive ob'ethnd et 0 A p : Canada +1.005.71 1444 Phone - +40 356-17 1120 (inch) (0.79) (1.57) (2.36) (3.15) (3.94) (4.72) (5.51) (inch)y  (3.94) (7.87) (11.81) (15.75) (19.69) (23.62)
! : y o Frone 2420 234 719 500 Frone o 174952830990 Distance in mm (inch) Distance in mm (inch)
Background is not detected: setting is completed. ohile (22274 1430 Phone  +65 6744 3732
one +! vaki
Background is detected: reduce sensitivity until switching Ghina 2682 3600 Phone™ +421 482 001 201
output changes. Position object. Do provenia | 186591 78849
L e ol ot R H
. . one +358-9- South Korea . . .
Remove object, Switching output changes: setting s completed. Erhaonnc: a2 o1 22500 ggginne ij Z;jifsz: glg).:,;g:éstralght / Kunststoff, axial GRTE18S-x00xx GRTE18S-x00xx GRTE18S-x0mxx
ierman one +! -“ “ ““
Switching output does not change: background influence Phone  +49(0) 2 1153 010 Sweden GRx18S 7
too strong. Check setting and application. Greece 210 6825100 Zvnv?‘n;”and +je jo 110 10 00 -XXXX - -,
Maintenance E:SEngggz 2153 6300 'Ea:it\)f:‘aen +8:6 i ::552:23898 1xM18 1xM18 / /
ungary one +886-2- - — —_
SICK light barriers are maintenance-free. prone 13613712680 Thatand . 66 2 645 0000 3 3 - P27
We recommend doing the following regularly: Phone  +91-22.6119 8900 Turkey S g16.7 . S 016.7 (1.06)
-Clean the external lens surfaces. , broee 0729741011 Dniked Aveb Epaten - 00 N (0-66) ~ (0.66) ‘ |
- Check the screw connections and plug-in connections. Italy Phone  +971(0) 4 88 65 878 A H
No modifications may be made to devices Jopan | [So0zaTasA Prone "4 oy17278 31121 ~ - ! I 1_ ~ ‘ ‘
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El Theincluded mounting nuts can be used to secure the different Ponc +52 (472) 748 9451 _0 ° g ﬁ :ri l: % g € S L —----- (1)‘L ‘ ,,,,,,,,
housing versions due to the M18 thread type. Take the maximum Deralon sacresen e urthe noaion ot stk = g 3 _ ! !
tightening torque from the corresponding drawing. cralieq addresses and further locations at www.sicl.com ° < o | |
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More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change S :'q =) ! ! .
— I |
without notice - The specified product features and technical data do not —— Q (NPN) | | ~
represent any guarantee. 1 ! L
Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtiimer ﬁ - |- ﬁ Lommmme- Oi‘ 777777777777 T
und Anderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und } }
technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. I i
Plus de représentations et d’agences a I'adresse www.sick.com - Sujeta . N D il {
modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques 0|2 o TNy T O’; oo
indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie. s s | |
Para mais representantes e agéncias, consulte www.sick.com - Alteragoes
poderao ser feitas sem prévio aviso - As caracteristicas do produto e os ﬁ -
DEUTSCH dados técnicos apresentados ndo constituem declaragdo de garantia. oy oy
Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti Olc =
Reflexions-Lichttaster soggetti a modifiche senza preawviso - Le caratteristiche del prodotto e i
mit sichtbarem Rotlicht dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia. ﬂ
Betriebsanleitung Mas representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin
. g previo aviso - Las caracteristicas y los datos técnicos especificados no Plastic, right angle / Kunststoff, radial GRx18S-xxx1 GRx18S-xxxY GRx18S-xxxx6
Sicherheitshinweise " ; > 4 ) y
> Kein Sicherheitsbautall cemag EUMaschinenrichtini N constituyen ninguna declaracion de garantia. GRx18S-x0x8 GRx18S-x002 GRx18S-x000Z GRX18S-x007
5 Vordor nbetricbnahme Jie Betrebsanioung asen. RIRESKENIOAAZEES  FER mmsickoon: GRx185-00x9
. N T XM ) = N Z
» Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal. MBEH, THTEA XTFE’"HJIE?F"”%&*D&K/& 721 max. 0.9 Nm
» Gerét bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schiitzen. O i wmﬁﬁxiﬁﬂfg&< EEW. FEEL max. 2 Nm L
. N DO EZHEFTIF www.sick.com & V) ZELS i )
Bestimmungsgeméafie Verwendung CEFENACEABYET BRENTVZHRMAES & 135 min. i%mm (0.04)
Die GRTE18S ist ein optoelektronischer Reflexions-Lichttaster und wird zum OHEMTF—RERIAZHARIZDENTRHYEE A, (0.53) max. 11.4 mm \ max. 4.5 mm (0.18)
optischen, beriihrungslosen Erfassen von Sachen, Tieren und Personen ein-
gesetzt. Sender und Empfanger sind in einem Gehduse untergebracht. Der T —
vom Sender ausgebrachte Lichtstrahl wird vom zu detektierenden Objekt o[ ©olF
reflektiert. Der Empfanger wertet das reflektierte Licht aus. c@us LsTED ) w2
Inbetriebnahme IND. CONT. EQ —
< . P
H Einsatzbedingungen wie GréBe und Remissionsvermdgen des Objekts | N © '5:_
sowie Hintergrundeinfliisse Giberpriifen und mit der Empfindlichkeits- o Nk 9s sl <
kennlinie des entsprechenden GRTE18S-Typs vergleichen. % : © € ~ & 4l ©
HF  Nach Anschluss der Betriebsspannung leuchtet die griine LED. — - & a - &
Taster auf Objekt ausrichten. In horizontaler / vertikaler Richtung % N SR 5 : %
Ein- / Ausschaltpunkt (Wechselanzeige - LED gelb) Giber Potentiome- E o~ o0 T
ter ermitteln und Mittelstellung wéhlen. : o2 :
Objekt entfernen und Empfindlichkeit auf ,max.” stellen. =
Hintergrund wird nicht erkannt: Einstellung beendet.
Hintergrund wird erkannt: Empfindlichkeit reduzieren, bis Schaltaus- 01559
gang wechselt. Objekt positionieren. (0.59)
Wenn Objekt nicht erkannt wird, Empfindlichkeit (Drehknopf) Richtung
,max.“ drehen, bis Schaltausgang wechselt.
Objekt entfernen. Schaltausgang wechselt: Einstellung beendet.
Schaltausgang wechselt nicht: Hintergrundeinfluss zu stark. Metal, rlght angle, fuIIy flUSh/ Metall, radial, fuIIy flush GRx18S-xxxx8 GRx18S-x0xW
Applikation und Einstellung iiberpriifen GRx18S-x0xW GRx18S-xxxx9 GRx18S-xxxxX
Wartung GRx18S-x0xX
SICK-Lichtschranken sind wartungsfrei.
Wir empfehlen, in regelmaRigen Absténden 923 (0.91, = max. 0.9 Nm 2N
- die optischen Grenzflachen zu reinigen, %%35, d max. m
- Verschraubungen und Steckverbindungen zu tiberprifen. (0.53) =) max. 11.4 mm \\
Verénderungen an Geréaten dirfen nicht vorgenommen werden. ‘ 2 '
inwai N <
Montagehinweise ~ 7 :g
E Die unterschiedlichen Geh4usevarianten kinnen aufgrund der M18 : J; _
Gewindebauform mit den mitgelieferten Montagemuttern fixiert L <
werden. Maximales Anzugsdrehmoment ist der entsprechenden 7 i .
Zeichnung zu entnehmen. g . S| © ‘
= | | S ‘
hal : o [
© \ \ Q= :
© ©
: * °° ]




GRTE18S-0xx1x GRTE18S-x00x4x

Sensing range TW max. Tastweite TW max. Distance de détection TW max. Alcance de deteccdo TW max. 3..115mm?Y 5..550 mm Y
Light spot diameter / distance Lichtfleckdurchmesser/ Entfernung Diamétre de la tache lumineuse / Distance Diametro do ponto de luz/ distancia 8mm/ 100 mm 9mm/400 mm
Supply voltage Ug Versorgungsspannung Ug Tension d‘alimentation Ug Tenséo de forga Ug DC10..30V2 DC10..30V?
Output current lpax, Ausgangsstrom lpax, Courant de sortie Iyax, Corrente de saida Inax, 100 mA? 100 mA 3
Switching frequency Schaltfolge max. Fréquence max. Sequéncia max. de sinais 500/s% 500/s%
Response time Ansprechzeit Temps de réponse Tempo de reagao <1msd <1ms?
Enclosure rating Schutzart Type de protection Tipo de protecéo IP67 P67
Protection class Schutzklasse Classe de protection Classe de protegdo @ @
Circuit protection Schutzschaltungen Circuits de protection Circuitos protetores A,B,D® A,B,DO
Ambient operating temperature Betriebsumgebungstemperatur Température ambiante Temperatura ambiente de operacao -25...+55°C7 -25...+55°C7
) Object 90 % reflection according to DIN 5033 D Objekt 90 % Remission nach DIN 5033 D" Objet Luminance de 90 % selon DIN 5033 D Objeto: 90 % de remissdo segundo DIN 5033
2 Limitvalues: Operation in 2) Grenzwerte: Betrieb im 2) Valeurs limites Service dans un réseau 2) Valores limite Operagao em rede protegida

short-circuit protected network kurzschlussgeschiitzen Netz protégév contre les courts-circuits 8 A au contra curto-circuitos max. 8 A Ondulacao

max. 8 Aripple max. 5 Vpp max. 8 A; Restwelligkeit max. 5 Vss max. Ondulation résiduelle max. 5 Vss residual max. 5 Vss
3 When Ug>24 V and ambient temperature >49°C, 3 Bei Ug>24 V und Umgebungstemperatur >49°C, 3 Encas de Ug>24 V et de température ambiante > 49°C, 3 Com Ug>24V e temperatura ambiente de >49°C,

I Amax. =50 mA. I Amax. =50 mA I Amax. =50 mA. I Amax. =50 mA.
4 With light / dark ratio 1:1 4 Mit Hell- / Dunkelverhaltnis 1:1 4 Pour un rapport clair/ sombre 1:1 4 Com uma relagao luminoso / escuro de 1:1
5 Signal transit time with resistive load 5 Signallaufzeit bei ohmscher Last 5 Durée du signal en charge ohmique 5 Tempo de transicdo do sinal com carga dhmica
6 A= Ug connections reversepolarity protected 6 A =Ug -Anschliisse verpolsicher 6 A =Raccordements Ug protégés contre 6 A= Conexdes Ug protegidas contra inversdo de polos

B = inputs and output reverse-polarity protected B = Ein- und Ausgénge verpolsicher B = entrée et sortie sécurisées en mat. de polarisation B = Entradas e saidas protegidas con tra polaridade inversa

D = outputs overcurrent and short-circuit protected D = Ausgénge Uberstrom- und kurzschlussfest D = sortie résistant au courant de surcharge et aux courts-circuits D = Saidas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
7 When Ug<24V and | A<50mA 7 BeiUg<24Vund | A<50mA 7 SilUg=<24Vetsil A<50mA 7 Com Ug<24VelA<50mA

GRTE18S-0xx1x GRTE18S-x0x4x

Distanza di ricezione TW massima Ancho de exploracién TW max. BANEIEETW BHEATW, &K 3..115mmY 5..550mm?
Diametro punto luminoso / distanza Diametro / distancia de mancha de luz KRER/EE ARY NR/IEE 8mm/ 100 mm 9 mm/ 400 mm
Tensione di alimentazione Ug Tension de alimentacion Ug R B U HIBBE Ug DC10...30V? DC10...30V?
Corrente di USCita Imax. Corriente de salida lmax. 3 EBIR lnax, BAREDER Ina 100 mA® 100 mA
Sequenza signali max. Secuencia de sefiales max. 1557 max. YIBIEF max. 500/s% 500/s4
Tempo di risposta Tiempo de reaccion fib & B 18] JSERE <1ms? <1ms?
Tipo di protezione Tipo de proteccion RIPFRE REER IP67 IP67
Classe di protezione Proteccidn clase RIP R REISA @ @
Commutazioni di protezione Circuitos de proteccion BRI B REE A,B,DY A,B,D®
Temperatura ambiente circostante Temperatura ambiente de servicio TERE-R EREABRE -25...+55°C7 -25...+55°C7
1 Oggetto 90 %, remissione sec. DIN 5033 " Objeto 90 % de remission en base a DIN 5033 D 90% 8 = 5% LL ¥4 4% B DIN 5033 D %54 90% O R 5% DIN 5033 (%4
2 Valori limite Funzionamento in rete con 2 Valores limite Funcionamiento en la red 2 BERR  ERHEHENMEERE , §AS8 2 REME : WG LEER TOEE

protezione dai cortocircuiti max. 8 A protegida contra cortocircuito, max. 8 A RPRERRELUE max. 5 Vss BABA BEUYTI

ondulazione residua max. 5 Vss ondulacion residual max. 5 Vss 3 ¥ Ug>24V BIREFBE >49°C, &K 5Vss
3) Con Ug>24V e temperatura ambiente >49°C, 3) Con Ug>24 Vy una temperatura ambiente de >49°C, | Amax. =50 mA. I BREERAME Ug>24V, BEBE>49°C DHE.

| Amax. =50 mA | Amax. = 50 mA. Y sT/EE 1 _ | Amax. = 50 mA.
4 Con relatio chiaro / scuro 1:1 4 Con una relacion claro/ oscuro de 1:1 5 eBfEMEAEA | ABRERNET/NEEESHE Y HRSLEE 11DBE
5 Tempo di continuare de segnale a resistenza ohmica 5 Duracion de la sefial con carga 6hmica et E 5 ERARICHS THEESEBEE
6) A =Ug-collegamenti con protez. contro inversione di poli 6 A= Conexiones Ug a prueba de inversién de polaridad 6 A=Up-fELBhmiE 0 A=UpiZht BERE

B = entrate e uscite protette da polarita inversa
D = uscite protette da sovracorrente e da cortocircuito

=

FRANCAIS

Détecteurs reflex
avec faisceau lumineux rouge visible
Manuel d'utilisations

Remarques relatives a la sécurité

> Il ne s'agit pas d’un composant de sécurité conformément a la
Directive CE sur les machines.

> Lire le manuel d'utilisation avant la mise en service.

> Faire effectuer le raccordement, le montage et le réglage uniquement
par un personnel spécialisé.

> Protéger I'appareil de I'numidité et des impuretés lors de la mise
en service.

Utilisation conforme

Le déflecteur GRTE18S est un déflecteur opto-électronique a réflexion qui
sert a la détection optique des objets, des animaux ou des personnes sans
contact direct. Emetteur et récepteur sont intégrés dans un boitier unique.
Le faisceau lumineux émis par I'émetteur est alors renvoyé par I'objet a
détecter. Le récepteur analyse le faisceau lumineux renvoyé.

Mise en service

I Contrdlerles conditions d’utilisation telles que les dimensions et les
propriétés de réflexion des objets ou encore I'influence des conditions
environnantes et comparer avec la courbe de sensibilité du type de
GRTE18S correspondant.

H  Une fois I'appareil mis sous tension, le témoin vert s'allume.

Orienter I'appareil vers |‘objet. Calculer le point de commutation / de
coupure dans le sens horizontal / vertical (le témoin passe au jaune)
par le potentiométre et sélectionner la position médiane.

Enlever I'objet et régler la sensibilité sur « max. ».
Si I'arriére plan n’est pas détecté, quitter le réglage.

Si I'arriére plan est détecté, réduire la sensibilité jusqu’au passage
en sortie de commutation. Mettre I'objet en position.
Sil'objet n’est pas détecté, faire tourner la molette de réglage

de la sensibilité dans le sens « max. » jusqu’au passage en sortie
de commutation.

Enlever I'objet. Si I'appareil passe en sortie de commutation,
quitter le réglage.

Sil'appareil ne passe pas en sortie de commutation, I'influence
environnante est trop forte. Contrdler I'application et le réglage.

Maintenance

Les barrieres lumineuses SICK sont sans entretien.
Nous vous recommandons de procéder réguliérement
- au nettoyage des surfaces optiques

- au controle des liaisons vissées et des connexions

Ne procédez a aucune modification sur les appareils.

Consignes de montagee

El llest possible de fixer les différentes versions de boitier avec les
écrous de montage livrés avec I'appareil en raison de la forme de
construction du filetage M18. Consulter le schéma correspondant
pour connaitre le couple de serrage maximum.

B = Entradas y salidas protegidas contra polarizacion incorrecta
D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos
Con Ug<24VelA<50mA 7 ConUg<24VelA<50mA 7

D = Ui 8 BRI B 4 0 o
% Ug<24Vel A<50mA Bt

PORTUGUES

Sensor de luz de reflexao
com luz vermelha visivel
Instrucoes de operacao

Notas de seguranca

>

>
>

>

0s componentes de seguranca ndo se encontram em conformidade
com a Diretiva Europeia de Maquinas.

Ler as instrugdes de operacao antes da colocagdo em funcionamento.
A conexdo, a montagem e 0 ajuste devem ser executados somente
por pessoal técnico qualificado.

Durante o funcionamento, manter o aparelho protegido contra
impurezas e umidade.

Especificagoes de uso

0 GRTE18S é um sensor de luz optoeletronico utilizado para a detecgdo
dptica, sem contato, de objetos, animais e pessoas. O emissor e o receptor
sao alojados numa carcaca.

0 raio de luz causado pelo emissor é refletido pelo objeto a ser detectado.
0O receptor avalia a luz refletida.

Colocacao em funcionamento

Verificar as condigdes de operagao, como dimensao, refletividade e
influéncias do plano de fundo do objeto, e compara-las com a curva
caracteristica de sensibilidade do respectivo tipo GRTE18S.

Apds a conexdo da tensao de servigo, o LED verde acende.

Alinhar o sensor sobre 0 objeto. Determinar o ponto de ligagéo /
desligamento (indicador intermitente - LED amarelo) através do
potencidmetro na horizontal / vertical e selecionar a posicéo central.

Afastar o objeto e regular a sensibilidade para “max.”.
0 fundo ndo é detectado: configuragdo concluida.

0 fundo é detectado: reduzir a sensibilidade até que a saida

de comutagdo mude. Posicionar o objeto.

Se 0 objeto ndo for detectado, girar a sensibilidade (botéo giratério)
na direcdo “max.” até que a saida de comutagdo mude.

Afastar o objeto. A saida de comutagdo muda:
configuragdo concluida.

A saida de comutagdo ndo muda: influéncia forte demais
do plano de fundo. Verificar a aplicagao e a configuracéo.

Manutencao

As barreiras de luz SICK ndo requerem manutencéo.
Recomendamos que se efetue em intervalos regulares

- uma limpeza das superficies dpticas

- uma verificagdo das conexdes roscadas e dos conectores.

Nao séo permitidas modificacdes no aparelho.

Instrugdes de montagem

As diferentes variantes de carcaca podem ser fixadas com as porcas
de montagem fornecidas devido a forma da rosca M18. O torque de
aperto maximo pode ser consultado no respectivo desenho.

B= B8 RARMERY 450 At 6 1%

B= AN BERE
D=-HONBERFES LV EIERE
EREERAME Ug<24Vel A<50mA,

=

ITALIANO

Fotocellula arriflessione
con luce rossa visibile
struzioni d’uso

Awvertenze sulla sicurezza

>

>
>

>

Nessun componente di sicurezza conformemente alla direttiva
macchine UE.

Prima della messa in funzione leggere le istruzioni d’uso.
Allacciamento, montaggio e regolazione solo a cura di personale
tecnico specializzato.

Alla messa in funzione proteggere I'apparecchio dall’'umidita

e dalla sporcizia.

Impiego conforme agli usi previsti

GRTE18S é una fotocellula a riflessione optoelettronica utilizzata per
il rilevamento ottico senza contatto di oggetti, animali e persone.
Emettitore e ricevitore sono posizionati nel medesimo alloggiamento.
Il raggio di luce emesso dall’emettitore viene riflesso per il rilevamento
dell'oggetto. Il ricevitore analizza poi la luce riflessa.

Messa in funzione

Verifica delle condizioni di impiego come dimensioni e il fattore di
riflessione dell'oggetto nonché degli influssi dello sfondo e paragone
con la caratteristica di sensibilita spettrale del relativo tipo GRTE18S.

Una volta attivata la tensione di esercizio, il LED verde si illumina.
Orientare la fotocellula in direzione dell‘'oggetto. Rilevare in direzione
orizzontale / verticale il punto di disattivazione / attivazione (indi-
catore a LED intermittente giallo) via potenziometro e selezionare la
posizione intermedia.

Eliminare I'oggetto e impostare la sensibilita su «max.».

Lo sfondo non viene riconosciuto: impostazione conclusa.

Lo sfondo viene riconosciuto: ridurre la sensibilita fino a far
commutare I'uscita di comando. Posizionare I'oggetto.

Se I'oggetto non viene riconosciuto, impostare la sensibilita (ruotando
la manopola) su «max.», fino a far commutare I'uscita di comando.

Allontanare I'oggetto. L'uscita di comando commuta:

impostazione conclusa.

L'uscita di comando non commuta: influsso dello sfondo eccessivo.
Verificare I'applicazione e I'impostazione.

Manutenzione

Le barriere fotoelettriche SICK sono esenti da manutenzione.
Consigliamo di pulire in intervalli regolari

- le superfici limite ottiche.

- Verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina.

Non & consentito effettuare modifiche agli apparecchi.

Indicazioni per il montaggio

Grazie alla filettatura M18, & possibile fissare le differenti versioni
di alloggiamento mediante i dadi di montaggio in dotazione.

La coppia massima corrispondente da rispettare € indicata sulla
relativa illustrazione.

Sensor de luz de reflexién
con luzroja visible
Instrucciones de servicio

Indicaciones de seguridad

» No se trata de un componente de seguridad segtin la Directiva de
maquinas de la UE.

> Lealas instrucciones de servicio antes de efectuar la puesta en
funcionamiento.

» La conexion, el montaje y el ajuste deben ser efectuados exclusivamen-
te por técnicos especialistas.

> Proteja el equipo contra la humedad y la suciedad durante la puesta
en funcionamiento.

Uso conforme a lo previsto

El sensor de luz de reflexion optoelectrénico GRTE18S es empleado para
la deteccion dptica y sin contacto de objetos, animales y personas.

El emisory el receptor van alojados en la misma carcasa.

El haz de luz emitido por el sensor es reflectado por el objeto a detectar.
El receptor evalia la luz reflectada.

Puesta en funcionamiento

H Compruebe las condiciones de uso, el tamafio y la capacidad de
reflexion del objeto, asi como las influencias de fondo, y compare
estos parametros con la caracteristica de sensibilidad del modelo
GRTE18S correspondiente.

H Al conectar la tension de servicio el LED se ilumina verde Montaje
del reflector enfrente de barrera fotoeléctrica.

Oriente el sensor hacia el objeto. Calcule el punto de conexion

y desconexion (indicacion de conmutacion - LED amarillo) con
potenciémetro del indicador de recepcion en sentido horizontal /
vertical y seleccione la posicion central.

Retire el objeto y ajuste la sensibilidad al «max.».
El fondo no se detecta: Ajuste finalizado

El fondo se detecta: Reduzca la sensibilidad hasta que cambie
la salida de conmutacion. Posicione el objeto.

Si no se detecta el objeto, girar la sensibilidad (boton rotativo)
al «max.» hasta que cambie la salida de conmutacion.

Retire el objeto. La salida de conmutacién cambia: Ajuste finalizado.
La salida de conmutaci6n no cambia: Influencias de fondo
demasiado intensa. Compruebe la aplicacion y el ajuste.

Mantenimiento

Las barreras fotoeléctricas SICK no precisan mantenimiento.
En intervalos regulares, recomendamos:

- Limpiar las superficies dpticas externas

- Comprobar las uniones roscadas y las conexiones.

No se permite realizar modificaciones en los aparatos.

Indicaciones de montaje

El Las diferentes variantes de carcasas pueden fijarse por su forma
constructiva de rosca M18 con las tuercas de montaje suministradas.
Para el par de apriete méax., consulte el plano correspondiente.
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