Photoelectric proximity switch
with visible red light
Operating Instructions

Safety notes

» Not a safety component in accordance with EU Machinery Directive.

» Read the operating instructions before commissioning.

» Connection, mounting, and setting is only to be performed by trained
specialists.

» When commissioning, protect the device from moisture and
contamination.

Correct use

The GTEG is a photoelectric proximity sensor for the optical, non-contact
detection of objects, animals and persons. The sender and receiver are
integrated into a single housing unit. The light beam output by the sender
is reflected by the object to be detected. The receiver evaluates the
reflected light.

Starting operation

I Check the application conditions such as size and reflectance
capacity of the object as well as background influences and
compare with the sensitivity characteristic curve of the GTEG type.

H  Only for connector versions: Plug in the cable socket without current
applied and screw it tight.

Only for versions with connecting cable: The following connections
apply: brn=brown, blu=blue, blk=black, wht=white.

Direct scanner onto the object to be probed. In the horizontal / vertical
direction, determine the on / off switching point

(alternating display - LED yellow) and select central position.

Remove object and set sensitivity to “max.”

Background is not detected: setting is completed.

Background is detected: reduce sensitivity until switching output
changes. Position object.

If object is not detected, turn sensitivity control in the
direction of “max.” until the switching output changes.

Remove object. Switching output changes: setting is completed.
Switching output does not change: background influence
too strong. Check setting and application.

PNP Output (load — M): Object is detected, Output (Q) HIGH
NPN (load — L+): Object is detected, Output (Q) LOW

Installation instructions

El The G6 housing can be fitted using the fitting screws supplied.
Take the maximum tightening torque from the corresponding drawing.

Maintenance

SICK light barriers are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly:

- Clean the external lens surfaces.

- Check the screw connections and plug-in connections.

No modifications may be made to devices.

DEUTSCH

Reflexions-Lichttaster
mit sichtbarem Rotlicht
Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

» Kein Sicherheitsbauteil gemaR EU-Maschinenrichtlinie.

> Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.

» Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.

> Gerét bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schiitzen.

Bestimmungsgeméfie Verwendung

Die GTEG ist ein optoelektronischer Reflexions-Lichttaster und wird zum
optischen, beriihrungslosen Erfassen von Sachen, Tieren und Personen
eingesetzt. Sender und Empfanger sind in einem Geh&use untergebracht.
Dervom Sender ausgebrachte Lichtstrahl wird vom zu detektierenden
Objekt reflektiert. Der Empfénger wertet das reflektierte Licht aus.

Inbetriebnahme

H Einsatzbedingungen wie GroRe und Remissionsvermégen des
Objekts sowie Hintergrundeinfliisse iberprifen und mit der Empfind-
lichkeitskennlinie des entsprechenden GTE6-Typs vergleichen.

H  Nurbei den Steckerversionen:

Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.

Nur bei den Versionen mit Anschlussleitung:

Fiir Anschluss gilt: brn=braun, blu =blau, blk=schwarz, wht=weif.
Taster auf Objekt ausrichten. In horizontaler / vertikaler Richtung
Ein- / Ausschaltpunkt (Wechselanzeige - LED gelb) ermitteln und
Mittelstellung wahlen.

Objekt entfernen und Empfindlichkeit auf ,max.“ stellen.
Hintergrund wird nicht erkannt: Einstellung beendet.

Hintergrund wird erkannt: Empfindlichkeit reduzieren,

bis Schaltausgang wechselt. Objekt positionieren.

Wenn Objekt nicht erkannt wird, Empfindlichkeit (Drehknopf)
Richtung ,max.”“ drehen, bis Schaltausgang wechselt.
Objekt entfernen. Schaltausgang wechselt:

Einstellung beendet.

Schaltausgang wechselt nicht: Hintergrundeinfluss zu stark.
Applikation und Einstellung tGberpriifen.

PNP (Last — M): Objekt wird erkannt, Ausgang (Q) HIGH

NPN (Last — L+): Objekt wird erkannt, Ausgang (Q) LOW

Montagehinweise

E Das G6-Gehause kann mit den mitgelieferten Montageschrauben
fixiert werden. Maximales Anzugsdrehmoment ist der entsprechenden
Zeichnung zu entnehmen.

Wartung

SICK-Lichtschranken sind wartungsfrei.

Wir empfehlen, in regelméfigen Abstanden:

- die optischen Grenzfl&chen zu reinigen.

- Verschraubungen und Steckverbindungen zu tberpriifen.

Verénderungen an Geréten dirfen nicht vorgenommen werden.
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More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change
without notice - The specified product features and technical data do not
represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtiimer
und Anderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und
technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar.

Plus de représentations et d’agences a I'adresse www.sick.com - Sujet a
modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques
indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agéncias, consulte www.sick.com - Alteragées
poderao ser feitas sem prévio aviso - As caracteristicas do produto e os
dados técnicos apresentados ndo constituem declaragao de garantia.
Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com - Contenuti
soggetti a modifiche senza preawviso - Le caratteristiche del prodotto e i
dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Mas representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin
previo aviso - Las caracteristicas y los datos técnicos especificados no
constituyen ninguna declaracion de garantia.
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GTE6

Sensing range TW max. Tastweite TW max. Distance de détection TW max. Alcance de deteccao TW max. 10...300mm ¥
Light spot diameter / distance Lichtfleckdurchmesser/ Entfernung Diamétre de la tache lumineuse / Distance Diametro do ponto de luz/ distancia 7mm/90 mm
Supply voltage Ug Versorgungsspannung Ug Tension d‘alimentation Ug Tensdo de forga Ug DC10..30V2
Output current Imax. Ausgangsstrom lpax. Courant de sortie Imax. Corrente de saida lyax. 100 mAd
Switching frequency Schaltfolge max. Fréquence max. Sequéncia max. de sinais Typ. 500 Hz ¥
Response time Ansprechzeit Temps de réponse Tempo de reacéo <1.25ms?
Enclosure rating Schutzart Type de protection Tipo de protecéo P67
Protection class Schutzklasse Classe de protection Classe de protecao @
Circuit protection Schutzschaltungen Circuits de protection Circuitos protetores A,B,DY
Ambient operating temperature Betriebsumgebungstemperatur Température ambiante Temperatura ambiente de operagao -25...+55°C
)" Object with 90 % remission (based on standard white DIN 5033) 1 Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weif DIN 5033) ' Objet avec 90 % de réflexion (par rapport au blanc standard selon DIN 5033) 1 Objeto a ser detectado com 90 % de luminancia
2) Limit values, operation in short-circuit protected network max. 8 A 2 Grenzwerte, Betrieb in kurzschlussgeschiitztem Netzwerk max. 8 A 2) Valeurs limites, fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits, (com base no padréo branco DIN 5033)
3 When Ug>24V, | Amax.=50 mA. 3) BeiUg>24V,1Amax.=50 mA 8 Amax. 2) Valores limiares, operagdo em rede protegida contra curto-circuitos max. 8 A
4 With light/ dark ratio 1:1 4 Mit Hell-/ Dunkelverhaltnis 1:1 3) Encasde Ug>24V, | Amax.=50 mA. 3 Com Ug>24V, | Amax.=50 mA.
5 Signal transit time with resistive load 5) Signallaufzeit bei ohmscher Last 4 Pour un rapport clair / sombre 1:1 4 Com uma relagdo luminoso / escuro de 1:1
6 A=Ug connections reversepolarity protected 6 A=Ug -Anschliisse verpolsicher 5 Durée du signal en charge ohmique 5 Tempo de transigdo do sinal com carga 6hmica

B=inputs and output reverse-polarity protected B=Ein- und Ausgange verpolsicher 6 A=Raccordements Ug protégés contre 6 A=Conexdes Ug protegidas contra inversao de polos

D =outputs overcurrent and short-circuit protected D = Ausgénge iiberstrom- und kurzschlussfest B =entrée et sortie sécurisées en mat. de polarisation B =Entradas e saidas protegidas con tra polaridade inversa

D =sortie résistant au courant de surcharge et aux courts-circuits D = Saidas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.
GTE6

Distanza di ricezione TW massima Ancho de exploracion TW max. BANEERETW BREEEETW, &KX Z x| H2l Tw E[c] 10...300mm ¥
Diametro punto luminoso / distanza Diametro / distancia de mancha de luz KRER/EE ARy NE /IR I =g/ AHel 7mm/90 mm
Tensione di alimentazione Ug Tension de alimentacion Ug 8 R 8 FE U HIGEE Us 32 YU DC10...30V?
Corrente di USCita Imax. Corriente de salida lmax. IR lnax, BARHEDER Ina E3 MF lnax 100 mA®
Sequenza signali max. Secuencia de sefiales max. 155 7% max. YIBIEF max. Z|CH AQE Z2|RA| Typ. 500 Hz ¥
Tempo di risposta Tiempo de reaccion fi 2% A} 18] JSERE gS Alzh <1.25ms?
Tipo di protezione Tipo de proteccion Ripfpk REEHR PES SZ P67
Classe di protezione Proteccidn clase RIF R HREIZA 2z 5= @
Commutazioni di protezione Circuitos de proteccién R B REEE 23 3|2 A,B,D®
Temperatura ambiente circostante Temperatura ambiente de servicio THHRE-RE R A ERE HE A FHR2T -25...+55 °C
1) Oggetto con il 90 % di remissione (riferito al bianco standard DIN 5033) 1) Material con un 90 % de reflexion (sobre el blanco estandar segiin DIN 5033) H BH90% ﬁ%tbﬂ@ﬁ?ﬁ;ﬁ%@a DIN 5033 ML EMFRER) D RS 90% DR RY (DIN5033 ([CHERL 1-H ) L MCH BFALE 0] 90% 2! CHet 2 E—E— MG CHH|, DIN 5033)
2 Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti max. 8 A 2 Valores limite, funcionamiento en red protegida contra cortocircuito max. 8 A. 2 EEZERRPNENPIETH , REEKKSA ) GRREENEERTORMES ROBER. SAUTTHER 2 3hA|Zt, B2t ES 2 dollM SEf £|CH 8a
3 ConUg>24V,|Amax.=50 mA 3 ConUg>24V,|Amax.=50 mA. 3 Y UB>24V IAmax 50 mA. ) BRBERAMU>24V, 1Amax.=50 mA. 3 Ug>24V,1Amax.=50mAQl B
4 Con relatio chiaro / scuro 1:1 4 Con una relacién claro / oscuro de 1:1 Y /B Y BHELEELIOBE 4 giO|E/Ct3 HIE 1:1
5 Tempo di continuare de segnale a resistenza ohmica 5 Duracién de la sefial con carga 6hmica 9 %Bﬁ’&ﬁfﬁﬁ L REBRR N BB R i S 5 R R e 1] 5 ERARICSTRESEBRR 9 XME £t g mel Mz ME Al
6 A=Ug-collegamenti con protez. contro inversione di poli 6 A=Conexiones Ug a prueba de inversién de polaridad 6 A=Up-fELBhR ?% 6 A Upihe i RE 6 A=Ug- 04’.'; —1 MNES

B=entrate e uscite protette da polarita inversa B=Entradas y salidas protegidas contra polarizacion incorrecta B=E8 RRMHRY B AR5 Hi% =HAD HERE B=QE HIMH ES

D = uscite protette da sovracorrente e da cortocircuito D= Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos D=H I BRI R i D HHNOBERFRES LT EIRFEE D S nxMs ot Es

FRANCAIS Especificacoes de uso E  Solo per versioni con connettore: ] o Sino se detecta el objeto, girar la sensibilidad (botén rotativo) R
0 GTE6 & um sensor de luz com reflexio optoeletrdnico utilizado para Applicare il connettore senza tensione e awitarlo fino in fondo. al «max.» hasta que cambie la salida de conmutacién.
avec faiscl)eeatlfﬁf%lil;::;gfrl:: o visible a detecgao Gptica, sem contato, de objetos, animais e pessoas. Solo perle version.i con cavo di collegamento: Per il collegamento Retire el objeto. La salida de conmutacién cambia: &%ﬁgtsx»{ i ¥ 7?1?&,?&%%—:%
Manuel d'utilisatioﬁs 0 emissor e 0 receptor sdo alojados numa carcaca. O raio de luz causado vale quanto segue: brn =marrone, blu = blu, blk = nero, wht=bianco. Ajuste finalizado. ﬂ%fm%ﬁgg:ﬁ = x| 21

pelo emissor € refletido pelo objeto a ser detectado. O receptor avalia Orientare la fotocellula in direzione dell’'oggetto. Rilevare La salida de conmutaci6n no cambia: Influencias de fondo

Remarques relatives a la sécurité aluz refletida. in direzione orizzontale / verticale il punto di disattivazione / demasiado intensa. Compruebe la aplicacion y el ajuste. 2o L OEEEE ObF Al Z=o|AMEH
> Il ne s'agit pas d'un composant de sécurité conformément a la Colocacio em funcionamento attivazione (indicatore a LED intermittente giallo) e selezionare [a PNP (Carga — M): Se detecta el objeto, salida (Q) HIGH > FMEE U AR S OERERE TEE T Ry h RS E > EUZI7I% XI2lol me or =&ol oplict.
Directive CE sur les machines. ¢ posizione intermedia. NPN (Carga — L+): Se detecta el objeto, salida (Q) LOW YA, > FO|MHY Tol HX] &= X|EAE elodA.

> o7 Oi2E, MY EHU2 BeA| M2 QI210] ‘AlAlsfo} BLIC

Eliminare I'oggetto e impostare la sensibilita su «max.».
» F0IMY Al HXIE &719 QUCRRE| ES5HAAIR.

1] Verificar as condicdes de operagao, como dimenséo,, refletividade
e influéncias do plano de fundo do objeto, e compara-las com a curva

Lire le manuel d’utilisation avant la mise en service. > ERERATINCHRBAETESHAS LT,

par un personnel spécialisé.
Protéger I'appareil de I'numidité et des impuretés lors de la mise
en service.

>
> Faire effectuer le raccordement, le montage et le réglage uniquement
>

Utilisation conforme
La barriére lumineuse a réflexion GTE6 est un capteur optoélectronique

caracteristica de sensibilidade do respectivo tipo GTES.

Somente para versdes com conector: _
conectar e aparafusar a caixa de linha sem estar ligada a tensao.

Somente para versdes com cabo de conexdo: Para conexao é valido
0 seguinte: brn =marrom, blu =azul, blk=preto, wht=branco.

Lo sfondo non viene riconosciuto: impostazione conclusa.

Lo sfondo viene riconosciuto: ridurre la sensibilita fino a
far commutare I'uscita di comando. Posizionare I'oggetto.

Se I'oggetto non viene riconosciuto, impostare la sensibilita (ruotando
la manopola) su «max.» fino a far commutare I'uscita di comando.

Allontanare I'oggetto. L'uscita di comando commuta:

Indicaciones de montaje

El Lacaja G6 puede fijarse con los tornillos de montaje suministrados.
Para el par de apriete maximo, consulte el plano correspondiente.

Mantenimiento

Las barreras fotoeléctricas SICK no precisan mantenimiento.

> B MBS LURETEDOREMREMECRY T,
> REBEERABARTIRCE. BhEUBhEYLEVKSICRELT
LFEEWV,

EREKN

GTE6 L B RATERBAA Y FT, WE, BMKRIE AN EEZKFRMIC
KV EEMTRATILEOORETT ., BAREZRBFLE—DONIDVT

7Y ZE A
x-

GTEGE X 2
b

FM2 Xl hYo

M HAOlod AHE, SE, ARO| HIME A 8 ZX|ol AL E
—1‘—’\._7|7P 1742] 52 7"Oil 04 AgLch X717t &S =
1l oI5 BEAREILICE. BFALE! EJ; F8717H BotgEhc

Lich S417]

pour la détection visuelle des objets, des animaux ou des personnes sans Alinhar o sensor sobre o objeto. Determinar o ponto de ligagdo / impostazione conclusa. En intervalos regulares, recomendamos: CHERERTUET, 7ol

contact direct. Emetteur et récepteur sont intégrés dans un seul et méme desligamento (indicador intermitente - LED amarelo) na horizontal / R - . - Limpiar las superfl_mes Opticas externas. . N _ o AL 24T 74 O] O48E ZHe AR IS KAZEh T &

boitier. Le faisceau envoyé par I'émetteur est réfléchi par lobjet  détecter vertical e selecionar a posicao central. Luscita di comando non commuta: influsso dello sfondo eccessivo. - Comprobar las uniones roscadas y las conexiones. BRBEH S WHE NERBRBENBCL>TRFEnET, TSRy H S 27| U A 5240 BZo| 3% Ze A8 Hg HHstD 5
. : Verificare I'applicazione e I'impostazione. ENLRRETMLET, 2 GTE6 Rl Zx Sd3MI HinstAAI2.

Le récepteur analyse le faisceau lumineux qui est réfléchi.

Afastar o objeto e regular a sensibilidade para “max.”.

PNP (carico — M): I'oggetto viene rilevato, uscita (Q) HIGH

No se permite realizar modificaciones en los aparatos.

2 R , 4+ F<lE] BiEogt s
Mise en service Ofundo r]ao € detectado: c.onflguralga'q C°"°|”'fja' NPN (carico — L+): 'oggetto viene rilevato, uscita (Q) LOW B o 7llo|2 HHE|E 2240| M7|X| oA VST THEHS| RS AL,
1 Controler les conditions d‘utilisation telles que les dimensions O fundo & detectado: reduzir a sensibllidade até a H S5890Y% 4 XeRHRESCCERORFETHEE L OBFEREE oA 7ol Za tHTolnt g

et les propriétés de réflexion de I‘'objet de méme que linfluence

saida de comutagdo mudar. Posicionar o objeto.

Indicazioni per il montaggio

KBL. GIE6 21 7 OREMRELBELTT,

Ao 48 b =2, blu=THErA, blk= 2424, wht =214,

d“arriére-plan et comparer avec la courbe de sensibilité du GTE6 Se 0 objeto nao for detectado, girar botdo giratdrio de sensibilidade H Lalloggiamento del G6 pud essere fissato con le viti di montaggio RE K BAMN H 1%98/—33>0880% MAE S0 22| HBSHAAID. ST~ x| ursrol A HARHE x|I&
correspondant. na direcao “max.” até a saida de comutacao mudar. fornite in dotazione. La coppia massima corrispondente da rispettare WAL F—TNTSTET—TICEANPASENES LR F . % (K18 EAIS —LED = EH)2 oliT B2t SIxIE MstAlAlL.
Afastar o objeto. A saida de comutagdo muda: & indicata sulla relativa illustrazione. RIEAR EHLET,

Sur les versions enfichables seulement:
Insérer et visser le boitier de connexion, appareil hors tension.

Sur les versions avec cable de raccordement seulement:
Connexions: brn=brun, blu=bleu, blk=noir, wht=blanc.

Orienter I'appareil vers I'objet. Calculer le point de commutation / de

coupure dans le sens horizontal / vertical (le témoin passe au jaune)

et sélectionner la position médiane.
Enlever I'objet et régler la sensibilité sur « max. ».
Si I'arrigre-plan n’est pas détecté, quitter le mode de réglage.

Si I'arriére-plan est détecté, réduire la sensibilité jusqu’a ce que
la sortie de commutation change. Remettre I'objet en position.

configuragdo concluida.
A saida de comutagdo ndo muda: influéncia forte demais
do plano de fundo.Verificar a aplicacdo e o ajuste.

PNP (carga — M): objeto é detectado, saida (Q) HIGH
NPN (carga — L+): objeto é detectado, saida (Q) LOW

Instrugdes de montagem

A carcaca G6 pode ser fixada com os parafusos de montagem
incluidos. O torque de aperto maximo pode ser consultado no
respectivo desenho.

Manutenzione

Le barriere fotoelettriche SICK sono esenti da manutenzione.
Consigliamo di pulire in intervalli regolari:

- le superfici limite ottiche.

- Verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina.

Non € consentito effettuare modifiche agli apparecchi.
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Si I'objet n'est pas détect, faire tourner (la molette de) la sensibilité Manutencao se“sc‘;’nd,ﬁz"r'(fjg‘ii’s?;'@""’" At :;‘\ULE rmax. FREELTRE (A-5U 21V F) EREL* NPN( 5t — L+): E87H ZXIE, £34(Q) LOW
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Enlever I'objet. Si la sortie de commutation change, quitter

Recomendamos que se efetue em intervalos regulares:
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Consulter le serrage maximum dans le schéma correspondant.

Il est possible de monter le carter G6 avec les vis de montage fournies.
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en funcionamiento.

Uso conforme a lo previsto
El GTE6 es un sensor de luz de reflexion optoelectrénico empleado para la

FREBER/INAWEE. REZFMEAEHTE ,
BEE LED g R4 5.

FHREAENER, EKF/EES B LBEEEQ/ TR

H G6NYPYTE, AEOBNTRSTEETDEN TERT,
BAFEONFRLICOVTR, REITIREESRL TEE LV,

Maintenance F°t°°|e"“|ﬂ a riflgs;bigrne deteccion dptica y sin contacto de objetos, animales y personas. El emisor ( SMHRIERIT - #& LED ) I EPAME. XYTFYA
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- au controle des liaisons vissees et des connexions. » Nessun componente di sicurezza conformemente alla direttiva Puesta en funcionamiento RAHES  WERBE  EEGURLEROD L. BLHE RYBEEEDIBRORR.
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> Prima della messa in funzione leggere le istruzioni d'uso. E  Compruebe las condiciones de uso, el tamafio y la capacidad de EEHRHEET(NIL.
> Allacciamento, montaggio e regolazione solo a cura di personale reflexion del objeto, asf como las influencias de fondo, y compare BIF WA, BHEEEL  REER.
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Sensor de luz de reflexao
com luz vermelha visivel
Instrugdes de operacao

Notas de seguranca
» 0s componentes de seguranga nao se encontram em conformidade

tecnico specializzato. R
Alla messa in funzione proteggere I'apparecchio dall’'umidita
e dalla sporcizia.

Impiego conforme agli usi previsti

GTEG6 ¢ una fotocellula a riflessione optoelettronica utilizzata per il rileva-
mento ottico senza contatto di oggetti, animali e persone. Emettitore e
ricevitore sono posizionati nel medesimo alloggiamento. Il fascio luminoso
emesso dall’emettitore viene riflesso per il rilevamento dell’'oggetto.

Il ricevitore analizza poi la luce riflessa.

estos parametros con la caracteristica de sensibilidad del tipo GTE6
correspondiente.

Solo en las versiones de conector: )

Insertar la caja de cables sin tension y atornillarla.

Sélo en las versiones con linea de conexion: Para la conexion rige:
brn=marrén, blu=azul, blk=negro, wht=blanco.

Oriente el sensor hacia el objeto. Calcule el punto de conexion y
desconexion (indicacion de conmutacion LED amarillo) del indicador
de recepcion en sentido horizontal / vertical y seleccione la posicion
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» Durante o funcionamento, manter o aparelho protegido contra
impurezas e umidade.

riflessione dell‘oggetto nonché degli influssi dello sfondo e paragone
con la caratteristica di sensibilita spettrale del relativo tipo GTE6.

El fondo se detecta: Reduzca la sensibilidad hasta que
cambie la salida de conmutacion. Posicione el objeto.
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